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Maggiori informazion'\ si possono scaricare dal nuovo portale di Bianchi yending Group allindirizzo:
http://webshop.blanchivending.com . Per accedervi & perd necessario essere in p0ssesso di
USERNAME e PASSWORD che possono essere richiesti d'\rettamente a Bianchi vending all’indi-
rizzo: info@bianchivending.com solamente s€ siein possesso di un codice cliente.

1 moduli di PRIMA INSTALLAZIONE e RICAMBI IN GARANZIA possono essere invece scaricati
dal sito istituz'\onale: https://www.bianchivending.com sotto la voce “Quick links — Garanzia”.

For further information, please log on to Bianchi Vending Group’s new portal

http:/ /webshop.bianchivending.com, which can be accessed via a USERNAME and
PASSWORD that can be obtained directly from Bianchi Vending at info@bianchivending.com
only if you possess 2 customer code.

The FIRST INSTALLATION and SPARE PARTS UNDER WARRANTY forms can be down-
loaded from https://www.bianchwending.com - Quick links — Warranty.

| espafioL

Otras informaciones s€ pueden descargar en el nuevo portal de Bianchi yvending Group en la di-
reccion http: !/ webshop.bianchi\!ending.com _Para acceder €S necesario poseer un NOMBRE
DE USUARIO y una CONTRASENA que pueden pedirse directamente @ Bianchi Vending en la
direccion: info@blanchivending.com solamente si S€ tiene un codigo cliente.

Los modulos de PRIMERA INSTALACION y REPUESTOS EN GARANTIA e pueden descargar
desde la web institucional: https:// www.bianchivending.com con la opcion “Quick links -
Garantia”.

pour tout renseignement complémentaire, téléchargez les informations sur le nouveau
portail Bianchi vending Group 3 |'adresse http://webshop.bianchivendmg.com.
Pour Y accéder, VOUS avez cependant pbesoin d’avoir un IDENTIFIANT et un MOT DE
PASSE, que vous devez demander directement 3 Bianchi vending a |'adresse de courrier
&lectronique info@bianchivending.com uniquemgznt si vous possédez un code cl"\ent.
Vous pouvez télécharger |es formulaires de PREMIERE INSTALLATION et de PIECES
DETACHEES souUS GARANTIE sur le site institut'\onne\:

https://www.bianchi vending.com 3 la rubrique « Liens rapides - Garantie ».

Nahere Informationen konnen vom neuen portal von Bianchi yending Group unter der
Aderesse€ http://webshop.bianchivending.com herunterge\aden werden. FUr den
Zugriff muss der Benutzer in Besitz einer USERNAME und eines PASSWORTS sein,
die direkt bei Bianchi yvending unter der Adresse: info@bianchivending.com nur mit
der Eingabe einer eigenen Kundennummer eingeholt werden konnen

Die Formulare der ERSTEN INSTALLATION und ERSATZTEILE IN GARANTIE kon-
nen dagegen auf der instltutione\\en Webseite https://www.bianchivending.com
unter “Quick links - Garanzia” herunterge\aden werden.

Maiores informagées podem ser baixadas do novo portal da Bianchi yvending Group no
endereco: http://webshop.bianchivending.com. porém, para acessar ao mesmo €
necessario possuir um USERNAME e SENHA que podem ser solicitados diretamente
3 Bianchi vending nNO endereco: info@bianchivendmg.com somente caso se possua
um codigo cliente. . .
por outro lado, 0S modulos de PRIMEIRA INSTALA(;AO e PEGAS DE REPOSI(;AO
EM GARANTIA podem ser baixados do site instituciona\:

https://www.bianchivending.com no ponto “Quick links - Garantia”.




DECLARACAO DE CONFORMIDADE
BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.
Corso Africa, 9 - 24040 Zingonia di VERDELLINO (BG) Italia
Declara sob sua responsabilidade que a familia dos distribuidores automaticos modelo: (

Marca: BIANCHI VENDING
Fabricante: BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.

Tipo/Modelo: BVM 636 'an i
Nome comercial: bvm636 slave S VENDING GROUP
Distribuidores automaticos com espirais para produtos frios

FASCICULO TECNICO arquivado junto ao Departamento Técnico BVG Sede. - Ano de fabricacdo: 2014 -

E’ conforme ai Requisiti Essenziali delle Direttive:

1) Baixa Tensdo 2006/95/CE (concernente a adaptagdo das legislacdes dos Estados membros relativas ao material eléctrico destinado a ser utilizado
dentro de alguns limites de tensdo) -BT-

2) Diretiva maquinas 2006/42/CE e sucessivas modificacGes e integragbes, introduzida na Italia com o D.Lgs. 17/2010 - DM-.

(Requisitos essenciais de seguranga e de tutela da saude relativos ao projeto e a fabricagdo das maquinas).

3) Compatibilidade Electromagnética 2004/108/CE (concernente a adaptacdo das legislacdes dos Estados membros relativas a compatibilidade
electromagnética) -EMC-

3) REG. (CE) 1935/2004 relativa aos materiais e aos objectos destinados a entrar em contacto com produtos alimentares

REG. (CE) 1895/2005 relativo a restricdo do uso de alguns derivados epoxidicos em materiais e objectos destinados a entrar em contacto com produtos alimentares
DIR. 2002/72 CE relativa aos materiais e objectos de matéria plastica destinados a entrar em contacto com produtos alimentares.

Os testes/verificagdes foram executados em conformidade com as Normas Harmonizadas/Europeias vigentes:

1) SEGURANGA (Baixa Tensdo - Directiva maquinas):

EN 60335-1:2002 +A1:2004 +A11:2004 +A2:2006 +A12:2006 +A13:2008 +A14:2010 +A15:2011 (Seguranga dos aparelhos eléctricos de uso doméstico e
similar - Norma geral).

EN 60335-2-75:2004+ A1:2005 +A11:2006 + A2:2008 +A12:2010 (Normas especiais para distribuidores comerciais e aparelhos automaticos para a venda).
EN 60335-2-24:2010 (Normas especiais para aparelhos de refrigeracdo, aparelhos para sorvetes e produtores de gelo).

EN ISO 11201:2010 +EN ISO 3744:2009 Medigdo do ruido acustico. Nivel de Pressdo Sonora: LpA < 70 dB(A)

2) COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNETICA (EMC):

EN 55014-1:2006 +A1:2009 ((Limites e métodos de medicdo das caracteristicas de radio disturbio dos aparelhos electrodomésticos, e similares com
motor ou térmicos, dos utensilios e dos aparelhos eléctricos similares).

EN 55014-2:1997 +A1:2001 +A2:2008 (Requisitos de imunidade para aparelhos electrodomésticos, utensilios e aparelhos eléctricos similares).

EN 61000-3-2: 2006 +A1:2009 +A2:2009 (Limites para as emissGes de corrente harmdnica).

EN 61000-3-3:2008 (Limitagdo das flutuagdes de tensdo e dos flicker em sistemas de alimentagdo em baixa tensdo para aparelhagens com corrente no-
minal < 16 A)

EN 62233:2008 (Métodos de medicdo dos campos electromagnéticos de electrodomésticos e aparelhos similares no que diz respeito a exposicdo humana).

Além disso, declara que os distribuidores abaixo, se utilizados segundo os procedimentos descritos nos manuais de uso e manutengdo, estdo em confor-
midade com os requisitos gerais e especificos requeridos pelo Regulamento (CE) N° 852/2004 Anexo 2, Capitulo III, paragrafos 1 e 2g.

O administrador delegado
Zingonia di Verdellino (BG), Janeiro 2014 Luca Parolari | , -

INFORMACOES AOS USUARIOS

Seguindo do Decreto Legislativo de 25 de septiembre de 2007, n.185 e o art. 13 do Decreto Legislativo de 25 de julho de 2005, n.151 “Atuagao das

Diretrizes 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relativas a redugdo do uso de substéncias perigosas nos aparelhos elétricos e eletronicos , e
a eliminagdo dos residuos”.

ﬁo simbolo da caixa com um “X” (cancelado) significa que o produto no final de sua vida util deve ser recolhido separado dos outros residuos.

O usudrio deverd, portanto, conferir o aparelho que chegou ao final de sua vida, nos centros de coleta diferenciada dos residuos eletrénicos e ele-
W trotécnicos, ou devolvé-lo ao revendedor no momento da compra de uma nova aparelhagem equivalente.
A coleta diferenciada adequada para o inicio do encaminhamento adequado da aparelhagem a reciclagem, ao tratamento e a eliminagdo ambientalmente compativel
contribui para evitar possiveis efeitos negativos ao ambiente e a salde e favorece a reciclagem dos materiais dos quais é composta a aparelhagem. A eliminagdo
abusiva do produto por parte do usuario comporta a aplicagdo das sangdes administrativas como o D.L. n. 22/1997 (artigo 50 e seguintes dos D.L. n. 22/1997).

DECLARAGAO DE CONFORMIDADE
BIANCHI VENDING GROUP S.p.A.
Corso Africa, 9 - 24040 Zingonia di VERDELLINO (BG) Italia

Declara sob a prépria responsabilidade que as familias de produto:
Distribuidores automaticos bebidas quentes e frias
Distribuidores automaticos com espirais para produtos frios
Maquinas para café para uso profissional

Marca: BIANCHI VENDING B'an i

Fabricante: BIANCHI VENDING GROUP S.p.A. VENDING GROUP
Ano de fabricagdo: 2014

Estdo em conformidade com a Diretiva: RoHS 2

RoOHS 2 - Diretiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho de 8 de Junho de 2011, a respeito da restrigdo do uso de determinadas substan-
cias perigosas nas aparelhagens elétricas e eletronicas (AEE).

Além disso, declara-se que a partir de 3 de Janeiro de 2013, todo e qualquer produto da BIANCHI VENDING GROUP S.p.A. introduzido no Espaco
Econdmico Europeu (UE+Liechteinstein + Islandia + Noruega) estéd em conformidade com a Diretiva RoHS 2 e, portanto, ndo contém substéancias com
concentragdes superiores aos limites abaixo listados :

Chumbo [Pb] 0,1%

Mercurio [Hg] 0,1%

Cadmio [Cd] 0,01%

Cromo hexavalente [Cr(VI)] 0,1%

Bifenis polibrominatos [PBB] 0,1%

e Eteres de bifenil polibrominato [PBDE] 0,1%

™ Anexo II - Substéncias com restrigdes conforme disposto no Artigo 4(1) e valores de concentragdo méaxima tolerada, em peso, de materiais ho-

mogéneos. O administrador delegado
Luca Parolari )  _

Zingonia di Verdellino (BG), Janeiro 2014 ATt i
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ANTES DE UTILIZAR A MAQUINA, LER ATENTAMENTE ESTE MANUAL PARA UM USO CORRETO
EM CONFORMIDADE AS NORMAS FUNDAMENTAIS DE SEGURANCA.

A ATENC,EO: Importantes dicas para a segurancga!

II. LER atentamente o manual de instrugdes antes de por em funcao.

—

% Para qualguer manutencao, desligar a alimentacao elétrica

allallle

&
% ATENCAO: maquina em tenséo

A ATENCAO: partes quentes em contato!

; -
ATENCAO Partes em movimento

ADVERTENCIAS

@ PE Indicagdo do fio terra

OPERADOR DA MANUTENCAO

E’ a pessoa responsavel pela recarga dos recipientes de produto soluvel, acucar, café culher-
4 zinhas e copos.
Ele deve também efetuar a limpeza do distribuidor (ver as operagbes indicadas no capitulo

6.0). Em caso de avarias, deve chamar o tecnico instalador.

.'
i'- -
i.-l -

L

TECNICO INSTALADOR

O instalador é a pessoa encargada pela instalacdo do distribuidor automatico, pelo funciona-

mento e programacao das funcoes.
Todas as operacoes de regulagem, sdo de exclusiva competéncia do instalador que conhece
a password de entrada na programacgao.
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Chaves utilizaveis pelo OPERADOR Chaves utilizaveis pelo OPERADOR
DA MANUTENCAO e pelo TECNICO DA MANUTENCAO e pelo TECNICO
INSTALADOR INSTALADOR

Chaves com o equipamento Chave de servigo com rearmo Clixon.
Sdo fornecidas com o distribuidor
duas chaves com cédigo casual
para abrir a fechadura, colocada na
manivela de abertura.

Sob encomenda, a Bianchi Vending
pode fornecer também chaves com
codigo pré-definido. O n6 padrdo da
fechadura pode ser substituido com
outros especificos. Neste caso serdo
usadas chaves correspondentes.

Apetrechos necessarios para intervengoes
no distribuidor automatico

CHAVES TUBULARES
n° 5,5

ne 7

n° 8

n° 10

n° 20

ne 22

CHAVES DE BOCA (com pinos)
ne°7z

n° 8

n° 10

ne 12

n° 14

CHAVES DE PARAFUSOS
Corte pequeno

Corte medio

Corte grande

Cruz normal

Cruz pequeno

Cruz medio

Cruz grande

Em Teflon de corte pequeno para regular
Trimmer

CHAVE CRICK n° 14

TESTER
TESOURA ELETRICISTA
KIT DE PROGRAMACAO
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1.0 PREMISSA

1.1 Advertencias para o operador

Este distribuidor automatico foi projetado e fabricado no rispeito
das normas existentes pelo que se refere a seguranca e é garan-
tido para as pessoas que executam corretamente as instrugdes de
carga e limpeza ordinaria indicadas neste manual.

A O utilizador ndo deve por nenhuma raz&o tirar as pro-
tecOes que necessitam de um apetrecho para serem
removidas.

Algumas operacbes de manutengdo (que podem ser executadas
somente por tecnicos especializadosspecializzati e sdao indicadas
neste manual com um pitograma aposito) devem ser efetuadas
rodeando as protecdes de seguranca do distribuidor.

Para o respeito das normas de seguranga, algumas operagdes sdo
de exclusiva competéncia do tecnico instalador e somente com
uma especial autorizagdo também do operador da manutencdo
ordinaria pode efetuar as operacGes particulares.

Conhecer e respeitar os avisos de perigo € uma condigcdo neces-

sdria para operar com boa seguranca seja pelo que se refere a
instalacdo, funcionamento e manutencdo da maquina.

1.2 Advertencias gerais

AL

O operador deve conhecer perfeitamente as informagdes deste
manual para um correto uso do distribuidor automatico.

Antes de utilizar o distribuidor automatico, ler
atentamente este manual.

- As intervengbes sobre o distribuidor automatico devem ser
efetuadas por pessoal tecnico treinado.

O usudrio deve conhecer os mecanismos de funcionamento do
distribuidor automatico.

- E’ responsabilidade do comprador verificar que os usudrios
sejam treinados e conhecam todas as informacgdes contidas na
documentacdo e indicacbes da documentacgao tecnica forneci-
da.

Apesar de que o fabricante tenha respeitado as normas de segu-
ranca, as pessoas que intervem sobre o distribuidor automatico
devem estar perfeitamente conscientes dos eventuais perigos
existentes operando sobre a maquina.

- Este manual é parte integrante da distribuidor automatico e
deve sempre ficar no interno da mesma, para permitir o utilizo
por parte dos varios operadores, até o desmantelamento e/ou
destruicdo do distribuidor automatico.

- Em caso de perda ou dano deste manual, é possivel pedir outra
copia ao fabricante indicando os dados sobre a matricula do
distribuidor automatico mesmo.

- S6 utilizando pegas originais é garantido um bom funcionamento
e uma otima prestacdo do distribuidor automatico.

- Modificagcbes a maquina maquina ndo concordadas anteriormen-
te com a casa construtora e executadas pelo tecnico instalador
e/ou gestor devem ser consideradas de sua plena responsabi-
lidade.

O tecnico / gestor deve executar todas as operagbes necessarias
para manter a eficiencia da maquina antes e durante o uso.



- Qualguer manomissdo ou modificagdo da maquina ndo autori-
zada pelo fabricante fica de responsabilidade de quem fez as
modificagbes e anulam automaticamente as responsabilidades
de garantia da maquina mesma.

- Este manual ilustra as prestacbes da mdaquina, na hora da
imissdo no mercado, do distribuidor automatico,eventuais
modificagbes, amelhoramentos, efetuadas sobre as maquinas
comercializadas sucessivamente, ndo obrigam a Bianchi Ven-
ding nem a intervir sobre o distribuidor automatico fornecido
anteriormente, nem a atualizar a relativa documentagéao tecnica
fornecida em dotagéo.

- A Bianchi Vending S.p.A., em qualquer momento pode mo-
dificar os manuais ja existentes, enviando a seus clientes uma
copia que deve ser conservada com o manual.

Eventuais problemas tecnicos que podem verificar-se sao facilmen-
te resolvidos consultando este manual; para maiores informacgoes,
contatar o vendedor onde foi comprado o distribuidor automatico
ou o Servigo Tecnico aos numeros:

& +039. 035.45.02.111
fax +039. 035.883.304

Em caso de chamada saber indicar:

® 0s dados indicados sobre a matricula (Fig.1.1)

A Bianchi Vending S.p.A. declina qualquer responsabilidade por
danos causados a pessoas ou coisas por :

® instalacdo nao correta

® alimentacdo elétrica e/ou hidrica ndo apropriada
® /impeza e manutencdo ndo adequadas

® modificagbes nao autorizadas

® uso improprio do distribuidor

® pecas ndo originais

- Em caso nenhum a Bianchi Vending S.p.A. torna-se respon-
savel a pagar eventuais danos devidos a interrupcées forcadas
das distribuigbes do distribuidor por causa de avarias.

- As operagbes de instalagdo e manutencdo, devem ser execu-
tadas somente por pessoal tecnico qualificado e anteriormente
treinado.

- Para a recarga utilizar somente produtos alimentares especificos
para o uso em distribuidores automaticos.

- O distribuidor automatico ndo é idoneo para ser instalado ao
externo, lugares secos, com temperaturas acima de 1°C e ndo
pode ser montado em lugares onde sejam utilizados jatos de
dgua para a limpeza (ex. grandes cozinhas ....). Ndo utilizar
jatos de dgua para a limpeza da maquina

- No caso em que na hora da instalagdo se verificarem condigbes
de uso diferentes das indicadas neste manual, sera necessario
contatar imediatamente o fabricante antes do uso do distribuidor
automatico.

- Controlar também que sejam comprendidas e aplicadas novas
e eventuais normas estabelecidas pelas autoridades nacionais
ou provinciais.

Model: XX Des: XXXXXXXXXXXXXXX

fiunchi Vending Group S.p.A.
‘ ( ’ Corso Africa 9 - 24040 - Zingonia B6

ITALIA

S/N 0000000 oty

XXXV ‘ XX Hz| X, XX KW

|

MAX.PRESS.ACQUA RETE X,XX MPa ( x,x bar)

Caldaia Esp:XXxX W; Max Press. X,x MPa (xxbar) ( €

Fig.1.1




2.0 CARATERISTICAS TECNICAS

Altura mm 1050 MEDIDAS ESPIRAIS
Largura mm 680 Sao disponiveis espirais de passo diferente:
Profundidade mm 790 passo 22 mm @ 68/DX 07018811 L16
Peso kg 200 passo 22 mm @ 80/SX 07021011 L16
Tensdo de alimentacdo 230V passo 22 mm @ 80/DX 07020311 L16
_ ] N passo 30 mm @ 68/DX 07018511 L16
Frequencia de alimentagao Hz. 50
passo 35 mm @ 68/DX 07018111 L16
iai )
Potencia instalada 0,32 kW passo 35 mm @ 68/SX 07021611 L16
Conexdo rede elétrica tomada SCHUKO passo 37 mm @ 80/DX 07018711 L16
GRUPO REFRIGERADOR passo 45 mm @ 68/DX+SX 07018311 L16
gruppo frigo kW 0,1838 passo 45 mm @ 68/SX 07019811 L16
Evaporador ventilado passo 45 mm @ 80/DX 07018211 L16
passo 60 mm @ 68/DX+SX 07018911 L16
Grupo refrigerante (@ classe N
passo 60 mm @ 68/SX 07019611 L16
Gas refrigerante R134a - Peso 220 gr passo 60 mm @ 80/DX 07019411 L16
Ladmpada de neon: de 18 Watt passo 77 mm @ 68/DX+SX 07019311 L16
passo 77 mm @ 68/SX 07019511 L16
passo 81 mm @ 80/DX 07020011 L16
passo 94 mm @ 68/DX 07021111 L16
(1) Control t i inal indi ti t
ontrolar a potencia nominal indicada sobre a etiqueta dados passo 94 mm @ 68/SX 07021211 L16

do distribuidor.

@) Conforme a versdo pedida e as normas em vigor no lugar de

utilizo.

FIG.2.1

1050
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CAPACIDADE GAVETAS

Varidvel segundo o numero e o passo das espirais.




3.0 DESCRICAO TECNICA GERAL

3.1 Descricdo da maquina (Fig.3.1)

1

W N O 1 A W N

Gaveta produtos

Espiral

Grupo refrigerador

Zona distribuicao

Placa de poténcia

Fusiveis

Grupo alimentagdo elétrica

Lampada de neon

7

o]

FIG.3.1
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3.2 Uso contemplado

O distribuidor deve ser utilizado exclusivamente para a venda
e distribuicdo de produtos confeccionados (doces, batatinhas,
latinhas, garrafas, brik, etc).

Seguir as dicas do produtor pelo que se refere as datas de venci-
mento dos produtos e a temperatura mais adequada.

3.3 Regras de base de funcionamento

Nota:

A maquina distribuidora de produtos confeccionados mod. Vega680
é fornecida em versdo master-slave, combinada ao distribuidor
de bebidas quentes mod. Ares, portanto a selegdo do produto
desejado deve ser efetuada agindo no teclado deste ultimo.

A maquina Vega680, ndo sendo dotada de teclado para a selegdo
dos produtos, ndo prevé a possibilidade de funcionar automati-
camente.

No normal funcionamento o distribuidor fica em stand-by. Introdu-
zindo as moedas necessarias, em relagdo ao prego selecionado e
formando o numero do produto desejado sobre o teclado, ativa-se
o ciclo de distribuigao.

DISTRIBUICAO DO PRODUTO ESCOLHIDO
- formar o numero da espiral do produto desejado.

- o motor da espiral onde encontra-se o produto escolhido, efetua
uma rotagao completa (360°) deixando cair o produto na zona
de distribuigdo (Fig. 3.2).

- empurrar a portinha da zona distribuicdo e apanhar o produ-
to.

10
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4.0 MOVIMENTAGAO Do
DISTRIBUIDOR AUTOMATICO

4.1 Movimentacao e Transporte (Fig.4.1)

O transporte do distribuidor deve ser efettuado por pessoal com-
petente.

O distribuidor vem fornecido sobre pallet; para a deslocagao utilizar
um carrinho e movimenta-lo lentamente para ndo capota-lo.

A o

- levantar o distribuidor com correias ou prensas

- arrastar o distribuidor

- virar ou deitar o distribuidor para o transporte

- dar pancadas no distribuidor

Evitar que o distribuidor:

- tome choques

- seja sobrecarregado com outros volumes

- fique esposto a chuva, ao gelo ou a fontes de calor
- seja posicionado em lugares humidos

A casa construtora ndo é responsavel por eventuais danos cau-
sados por inobservancia parcial ou total das adverténcias acima
indicadas.

4.2 Estocagem

Para a estocagem, evitar de por mais maquinas encima, mante-
las em posigao vertical, em lugares secos com temperaturas ndo
inferiores a 1°C (Fig.4.2).

4.3 Embalagem

O distribuidor é protegido por cantos em polistirolo e por uma
pelicula transparente em polipropilene (Fig.4.2).

O distribuidor automatico vem entregado embalado, garantindo
também uma protecdo mecanica e contra as agressdes do am-
biente externo .

Sobre a embalagem vem aplicadas etiquetas que indicam:
® manobrar com cura

® nado capotar

® proteger da chuva

® ndo sobrepor

® proteger das fontes de calor
® nao resistente aos choques

4.4 Recebimento

Na hora de recebimento precisa verificar que o distribuidor au-
tomatico ndo tenha recebido choques no transporte. Em caso
contrario reclamar imediatamente com o transportador.

A

- apresentar achatamento, marcas de choque, deformagdes ou
rupturas da embalagem

- apresentar marcas de partes molhadas que possam indicar que
a embalagem ficou na chuva, gelo ou calor

- apresentar marcas de manomissao.

Na fim do transporte a embalagem deve ser integra,
quer dizer ndo deve:

4.5 Desembalagem

- Tirar a embalagem do distribuidor, cortando o filme protetivo que
o enrola, ao longo de um dos cantos de protegdo (Fig.4.3).

@)X
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Desganchar o distribuidor do pallet para o transporte, despa-
rafusando os parafusos (A) que o bloqueiam ao pallet mesmo
(Fig.4.4).

- Soltar o palet e introduzir os 4 pezinhos nos furos roscados
(Fig. 4.5) deixados soltos dos parafusos (A)

- tirar a chave da zona distribuicdo (Fig.4.6)

- Abrir a janelinha do distribuidor e tirar a fita adesiva dos espirais
(Fig. 4.7) e dos faixa terminal.

- tirar o polistirolo que bloqueia os recipientes produtos
(Fig.4.8)

tentes porque podem ser perigosas. Para a destruicdo

As embalagens devem ser deixadas a pessoas compe-
A consultar firmas especializadas.

Fig. 4.4

Fig. 4.8

12




5.0 NORMAS PARA A SEGURANCA

LLI)| ATENcAo!

Antes de utilizar o distribuidor automatico, ler atentamente este
manual.

As operagdes de instalagdo e manutencao, devem ser execu-
tadas exclusivamente por pessoal tecnico qualificado.

O utilizador ndo deve de forma nenhuma por as maos nas
partes do distribuidor automatico protegidas com dispositivos
que necessitam de um apetrecho para serem desbloqueadas

Conhecer e respeitar os avisos de perigo € uma condigdo necessaria
para operar com boa seguranca seja pelo que se refere a instalacéo,
funcionamento e manutengdo da maquina.

AE

Desligar sempre o CABO DE ALIMENTAC[\O antes
das operacdes de manutencdo ou limpeza.

S6 com o uso de pegas originais € garantido um bom funcio-
namento e uma otima prestacdo do distribuidor automatico.

O distribuidor automatico nao é idoneo para ser instala-
do no externo, deve ser colocado em lugares secos, ndao
pode ser instalado em lugares onde vem utilizados jatos
de agua para a limpeza (ex. grandes cozinhas ...).Ndo
utilizar jatos de agua para a limpeza da maquina.

Para garantir um normal funcionamento, o aparelho deve ser
instalado em lugares com temperatura ambiente entre minimo
+ 1° C e maximo + 32° C e a humidade ndo esteja além do
70%.

Para garantir um funcionamento regular, manter sempre o
distribuidor automatico em perfeitas condicGes de limpeza.

A Bianchi Vending S.p.A. declina qualquer responsabilidade
por danos causados a pessoas ou coisas por:

instalagdo ndo correta

alimentacdo elétrica e/ou hidrica ndo apropriada
limpeza e manutengdo ndo adequadas
modificagdes ndo autorizadas

uso improprio do distribuidor

pecas ndo originais

Verificar também o respeito das eventuais normas nacionais ou
locais.

13
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6.0 INSTALACAO

? 6.1 Posicionamento

- Como ja indicado no paragrafo “5.0 Normas para a seguranga”,
o distribuidor automatico ndo é idoneo para ser instalado no
externo, deve ser colocado em lugares secos, com temperaturas
acima de 1°C e ndo pode ser instalado em lugares onde vem
utilizados jatos de dgua para a limpeza e em lugares onde ha
perigo de explosdes ou incendios.

- Antes de posicionar o distribuidor encostado em uma parede,
providenciar a montagem da chapa distanciadora (fig. 6.1), de
forma a garantir a correta troca de ar e relativa ventilagdo da
unidade refrigerante. Em nenhum caso obstruir as tomadas de
ar do distribuidor.

Durante a instalagdo, garantir que a maquina esteja colocada em
correspondéncia de uma parade divisoria vertical ou de um muro
a uma distancia de 150 mm da parte de trds do armario e a um
minimo de 300 mm de cada lado (fig.6.2).

A

&7

Fig. 6.1

Fig. 6.2

mm. 150

-mm. 300 ‘mm. 300
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- Posicionar o distribuidor, prestando atengdo ao nivelamento
regulando os pezinhos ja montados sobre o mével (Fig.6.3).
Verificar que o distribuidor ndo tenha uma inclinagdo superior
aos 2°.

- Verificar que as redes atrds e debaixo do radiador ndo estejam
obstruidas para uma boa ventilagdo do grupo refrigerador.

inflamaveis, respeitando uma distdncia minima de se-

f ATENCAO! N&o posicionar o aparelho perto de objetos
gurancga de 30 cm.

A Bianchi Vending S.p.A. declina qualquer responsabilidade
por inconvenientes causados pela inobservancia das normas de
posicionamento.

Se a instalagao vem efetuada em corridores de evacuagao de se-
guranca verificar que com o distribuidor com a porta aberta fique
um espago suficiente a passagem (Fig.6.1).

6.2 Conexao a rede elétrica

O distribuidor esté predisposto para funcionar com tensdo mono-
fase 230 Volt e esta protegido com fusiveis de 10A.

Aconselhamos verificar que:

- atensdo de rede de 230 V ndo tenha um descarte maior do +
6%

- a linha de alimentacdo seja adequada a carga do distribuidor
automatico

- utilizar um sistema de protecgdo diferenciado

- posicionar o aparelho de forma que a tomada fique facilmente
alcancgavel.

O aparelho deve ser conetado a uma tomada de terra segundo
as normas vigentes.

Verificar que a conexdo do fio de terra da aparelhagem seja efi-
ciente e conforme as normas nacionais e europeas de seguranga
elétrica.

Se necessario pedir a intervencdo do pessoal profissionalmente
qualificado para o controle da aparelhagem.

- O distribuidor é equipado de cabo de alimentacdo HO5VV-F
3x1,5mm2, com tomada SCHUKO (Fig.6.4).

- As tomadas ndo compativeis com a do aparelho devem ser
substituidas (Fig.6.5).

- E’ proibido o uso de prolomgamento, adaptadores e/ou tomadas
multiplas.

A Bianchi Vending S.p.A. declina qualquer responsabilidade por
danos causados pela inobservancia da norma acima indicada.

Se o cabo de alimentagado for estragado, desligar imediatamente

a alimentacgdo eletrica.

A substituicdo dos cabos de alimentacdo deve ser
efetuada por pessoal especializado.

? 6.3 Por em fungao

O distribuidor estd equipado de um interruptor de seguranca
(Fig.6.6) que tira tensdo a todos os utilizadores, cada vez que a
porta vem aberta (ver esquema elétrico).

Em caso de necessidade, portanto, abrir a porta ou desconeter a
tomada da aparelhagem.

14




% Ficam sob tensdo, a morseta do cabo de alimen-
tacédo (Fig.6.7).

- Para algumas operagdes é porem necessario operar com a porta
aberta, mas distribuidor ativo.
E’ possivel, para o pessoal tecnico competente, operar assim,
introduzindo a especial chavinha em plastica, em dotacdo ao
distribuidor automatico, no interuptor porta, virando-a de 90°
(Fig.6.8).

distribuidor, devem ser efetuadas exclusivamente por
pessoal autorizado e tecnicamente preparado. Ndo deixar
sem guarda o distribuidor aberto.

f A abertura e a eventual ativacdo com porta aberta do

Deixar a chavinha s6 a pessoal competente.

Cada vez que o distribuidor vem ligado, comega um ciclo de
diagnose que controla a posicdo das partes em movimento e o
numero de motores por cada gaveta.

? 6.4 Carga produtos
(com a maquina desligada)

6.4.1 Carga gavetas

- para efetuar a carga dos produtos € necessario tirar cada gaveta
para o externo até o ponto de bloqueio.

- introduzir os produtos comegando pela parte anterior da ga-
veta até a parte mais interna. Nao deixar espacgos vazios (Fig.
6.9).

15
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Fig. 6.7

Fig. 6.8
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- uma vez terminada a carga, empurrar a gaveta para o interno
da maquina controlando que chegue perfeitamente até o fundo
para garantir uma perfeita conexdo elétrica.

- cada espiral pode ser roteada de 45° por vez (fig. 6.10) para
encontrar a posicao ideal por cada tipo de produto. Para a re-
gulagem ver o aposito capitulo.

N.B.: Introduzir os produtos entre as espirais sem esforgar: os
produtos ndao devem ficar “bloqueados” entre as espirais. Existem
espirais de passo diferente; achar a apropriada ao tipo de produto
que se deseja vender.

6.4.2 Introducao etiquetas

- As etiquetas que indicam o numero de cada selecdo e o preco
deverdo ser introduzidas nos apdsitos alojamentos como indi-
cado na figura 6.10.

Para o numero que se deve dar a cada selegdo verificar o capitulo
8.2.3. Modificagdo numero espirais.
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7.0 INSTRUCOES SOFTWARE
7.1 PASSWORD

A légica atual de programacéo prevé, ao acesso através do botdo
PROG, a insercao de uma password que permite acessar a um
Unico menu de programacao.

Para poder facilitar a acelerar algumas das operagdes em campo,
a gestdo das password sera decomposta como a seguir:

PWD 1 - Menu de programacdo reduzido

PWD 2 - Menu de programacgao completo

PWD 3 - Menu Vendas;

PWD 4 - Dividida em 2 PWD Impostos: 88000 para testar todos
os slaves BVM600;

Teste (administrada somente pela Bianchi Vending Group) para
acessar ao teste executado na linha de montagem.

Nota: Se a password do menu reduzido coincidir com a do menu
completo sera prioritaria a do menu completo

7.2 MENU EM MAQUINA e WINBIANCHI

A PWD 1 permite acessar ao menu completo do distribuidor au-
tomatico. O procedimento de acesso ao menu prevé: pressionar
o botdo PROG na ficha master, inserir a password e pressionar a
tecla ENTER. A seguir sao listados o menu WinBianchi e de pro-
gramacdo do D.A.

7.2,1 MENU de WINBIANCHI

PSW

<

[ WINBIANCHI | ‘

PROGRAMACAO
COMPLETO

Arquivo Opcoes

Configuracdo Temperatura

Tempos e Doses Pré-selecdes

Vending Produtos Gnicos

Opcoes Doses

Temperatura
Clock

Teste

Tempos e Limites

Tempo Exira Motores

Sistemas de Pagamento

(onexdo Remota Precos

ltem Number Preco-Selecdes

Linguas
Windows

Promocoes

- o JL L L L L L L L J J J

Acdio Preventiva

Decontadores Po

Vendas

Relgio

Dados de Default

(onexdo Remota

Item Number Frio

(Configuracdo

— o Ju JL JL JuU J L J L J J J J J J L L L L J

[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[ Descontos
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[

Sequéncia espirais
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7.2.1.1 CONFIGURACAO

Este menu, disponivel somente com WinBianchi Nivel 3, permite
montar o proprio distribuidor a gosto. O gerenciamento das pegas a
montar devera ser de dois tipos: grafico (através dos desenhos das
partes mecanicas), ou pergunta/resposta (como o atual WB).

A seguir é elencada a estrutura Pergunta/Resposta.

Selecionar o tipo de maquina [BVM970, BVM
950, BVM 921, BVM600, BVM470]

Tipo de maquina

Gerenciamento Frio X Seleciona a tipologia de gerenciamento
do compressor frio [0/Snack/Pan/Can] Menu
disponivel somente se for o Tipo Maquina
BVM600/ BVM470].

1: Nenhuma

Gerenciamento frio ndo habilitado

2 : Configuragdo snack

Configuragdo valores: Temperatura tanque

Delta temperatura
Offset

Por ex: se for colocada a temperatura do tanque =6°, delta tem-
per. = 2° e imposto o offset =0 quando leio no display o valor 6,
a temperatura da Ultima gaveta embaixo é = 6° e 0 compressor
para para partir novamento a 8°.

se imposto a temperatura do tanque = 6°, delta temper. = 2° e
imposto offset = -3 quando leio no no display o valor 6, a temper.
da Ultima gaveta embaixo é na realidade 9° ( isto &, o display
mostra um valor mais baixo de 3° com relagdo a temper. da ul-
tima gaveta).

O compressor para com temper. da Ultima gaveta em 9° ( mas
no display leio sempre 6°) para partir novamente a 11° ( mas
no display leio 8°) se for colocada a temperatura tanque = 6°,
delta temp. = 2° e imposto offset =+3 quando leio no display o
valor 6, a temper. da Ultima gaveta é na realidade 3° ( isto é, o
display mostra um valor mais alto de 3° com relagdo a temper.
da ultima gaveta).

O compressor para com temper. da ultima gaveta em 3° para
partir novamente em 5°.

Retira o gelo apds x horas: da a frequéncia da intervencdo da
retirada do gelo, isto &, o intervalo de tempo apds o qual o com-
pressor para para deixar retirar o gelo do evaporador.

Retira o gelo por x minutos antes: é a duragdo de tempo com a
qual o compressor esta parado.

Nesta onda a ventoinha interna do tanque continua a girar.
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3 : Configuragcdao PAN

Facamos dois exemplos de uma maquina configurada PAN com
0s seguintes dados:

Temperatura do tanque = 2°
Delta temperatura = 2°
Offset temper. = 0

Delta seguranga = 5 ( portanto “temperat. de seguranga”=5+2=
7°). Tempo seguranga =2 (horas)

1) Admitamos que o carregador para recarregar a maquina em-
pregue 15’ de forma que a temperatura da cela identificada
pela sonda, quando o distribuidor é fechado, torna-se 12°.

Entdo a temperatura do tanque torna-se superior a ” tem-
peratura de seguranga” configurada (5+2 = 7° ), portanto o
buzzer avisa ( por 30 seg.) que o carregador deve inserir o cod
98 dentro de 30 sec para inibir o bloqueio das duas gavetas
inferiores.

Se o carregador digitar 98 dentro de 30 seg intervém a fungdo
do “Tempo de seguranga” que, tendo sido configurado em 2
horas, permite a maquina distribuir os produtos pereciveis ainda
por 2 horas, superadas as quais e tendo enquanto isto descido
a temper. do tanque abaixo dos 7°, tudo volta a normalidade.
Se apo6s as duas horas a temper. do tanque tiver permanecido
superior aos 7° significa que algo nao funciona, razao pela qual
a maquina bloqueia as duas gavetas inferiores.

2) Admitamos que a corrente elétrica caia, uma primeira vez (A)
durante 10 minutos, uma segunda vez (B) durante 30 minu-
tos:

(A) Se a maquina estiver parada 10 minutos, a temperatura do
tanque fica abaixo dos 7° da “temper. de segurancga”, de forma
que com a volta da corrente, tudo funciona como antes.

(B) Se a maquina esta parada 30 minutos, a temper. do tanque
supera os 7° de forma que, na volta da corrente, toca o buzzer
durante 30 seg, e, ndo tendo ninguém digitado o cod 98, as
duas gavetas inferiores sao inibidas.

No caso da config. PAN, a retirada de gelo é sempre configurada
a cada x horas, mas nao pode ser definida a sua duragdo(por um
total de minutos), porque o cliente ndo atento poderia determinar
um tempo de parada do compressor tdo longo que a temperatura
subiria além da “temper. de seguranca” com os respectivos pro-
blemas suscitados (além disso a norma européia prescreve um
controle de “garantia”para os produtos pereciveis).

Neste caso a duragdo da parada do compressor ndo é mais deter-
minada pelo tempo, mas por um aumento da temperatura fixado
para todas as maquinas em +3°:

Quando a temper. do tanque supera 3° a temperatura determinada
(2°) o compressor parte novamente. Naturalmente o tanque deve
ser bem impermeabilizado para permitir a retirada completa do
gelo durante o tempo no qual o compressor permanece parado.
Se ndo for bem impermeabilizado o tempo de parada é tdo breve
que o evaporador ndo consegue descongelar nos momentos de
calor maximo.(Entdo, talvez, poderiamos introduzir um tempo
min. fixo de 10 m’ além do delta fixo de 3°).
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Configuracdao CAN
Ndo gerenciada.

O X indica o numero de slave conectado ao distribuidor MASTER.
Visivel e modificavel somente em WB. Na programagéo da Maqui-
na é possivel modificar este pardmetro somente das Op¢Oes no
parédmetro Tipo BVM60O.

Caldeira 1 Slave X Seleciona a tipologia da principal caldeira
a instalar [Expresso , Soltvel Inox, Soluvel
Polisulfone, nenhuma] Este menu esta pre-
sente somente se tiver sido escolhido um tipo
de maquina BVM970, BVM950, BVM920. A
inscrigdo Slave X indica o nimero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

Seleciona a tipologia da segunda caldeira a
instalar [Solavel Inox, Solluvel Polisulfone,
nenhuma] Menu disponivel somente se o
Tipo Maquina for BVM970. A inscricao Slave
X indica o ndmero de slave ligado ao distri-
buidor MASTER. E gerenciado somente por
WinBianchi.

Seleciona gerenciamento do moedor [Sim/
Nao] Se Gerenciamento moedor for Nao as
primeiras trés caixas de produto sdo dedi-
cadas soé e exclusivamente ao café moido. A
inscrigdo Slave X indica o nimero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

Duplo Moedor Slave X Seleciona gerenciamento do duplo
moedor [Sim/Nao] Menu presente somente
se Moedor SI. No caso em que um dos dois
moedores esteja quebrado ou fique sem café,
todas as selegdes relacionadas a este moe-
dor dever&io tornar-se NAO DISPONIVEIS.
Os dois moedores poderdao funcionar tanto
alternativamente (1a selegdo moedor 1 - 2a
selecdo moedor 2 - 3a selecdao moedor 1
- etc...) como completamente separados
(como duas bebidas diferentes). No caso em
que um dos dois esteja estragado ou fique
sem café todas as selegbes serdo feitas au-
tomaticamente com o moedor que funciona.
A inscrigdo Slave X indica o nimero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

Seleciona a gestdo alternativa dos
moedores [Sim/N&o]. Se sim o menu de
doses ndao muda, se NAO é acrescentada
toda a gestdo do segundo moedor (Café
2). Em caso de SIM, se um dos dois quebra
ou fica sem café, todas as selegdes serdo
feitas automaticamente com o moedor fun-
cionando. Em caso de NAO, no menu doses
serd gerenciada a inscrigdo Café 1 e Café 2
de forma a distinguir os dois moedores. O
hardware que ird administrar os dois moe-
dores serd uma ficha com um relé a duplo
contato de forma que, com o sinal do duplo
moedor, seja pilotado o dosador do moedor
1 ou o dosador do moedor 2. A troca deste
relé deve ser feita sem corrente nos moedo-
res. A moagem automatica serd gerenciada
somente no café 1.

Seleciona a tipologia de cooling unit a instalar
[Sim/Nao]. Se for SIM habilita-se o gerencia-
mento de 6 saidas cronometradas e a gestdo
do compressor da ficha de expansdo(ver no
menu Doses o diagrama temporal).
Sensibilidade sonda Nivel minimo [20+200]
Somente se a Caldeira 1 ou 2 em Polisulfone.
Configuracdo relativa a todas as caldeiras
polisulfone presentes na bateria.

Caldeira 2 Slave X

Moedor Slave X

Moedores Alternados

Cooling Unit

Sens. sonda min
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Sens. sonda max  Sensibilidade sonda nivel méximo [20+200] 7.3 MENU de PROGRAMACAO COMPLETO
Somente se a Caldeira 1 ou 2 em Polisulfone
Configuragao relativa a todas as caldeiras

Decontadores Po

Vendas

L)
L L

Teclado cédigo para BVM600

Relogio

Dados de Default

Conexdo Remota

Item Number Frio

Configuragtio

polisulfone presentes na bateria.
Grupo 1 Slave X Seleciona a tipologia do grupo principal de cal-
deira a ser instalada [Expresso , Fresh Brew,
Nenhum] Este menu é disponivel somente se a PSW
caldeira 1 foi escolhida ou Expresso ou Soluvel
Polisulfone] A inscricdo Slave X indica o nimero <ﬂ
de slave conectado ao distribuidor MASTER. E _
gerenciada somente por WinBianchi. [ WINBIANCHI J ‘ PROGRAMACAO ‘
Grupo 2 Slave X Seleciona a tipologia do grupo principal cal- COMPLETO
deira a ser instalada [Expresso , Fresh Brew, - -
Nenhum] Este menu é disponivel somente [quUWO ] [OPGUGS ]
se a caldeira 1 foi escolhido ou Expresso ou [( — ] [T moeratur ]
Soluvel Polisulfone] A inscrigdo Slave X indica ontiguragao emperafura
o nimero de slave conectado ao distribuidor [Tempose Doses ] [Pré-seletées ]
MASTER. E gerenciado somente por WinBian- [ i ] [ i - ]
chi. Vending Produtos tnicos
Teclado Code Habilita o gerenciamento do teclado alfanu- =
mérico para Distribuidor do Calor [On/Off] [Opgoes ] [Doses ]
Habilita no menu tempos e doses o cédigo [Temperuiuru J [Temposel.imites J
de selesao [ Clock )  Tempo Exira Mot )
(s empo Exira Motores
% N [Tesle ] [Sistemas de Pagamento ]
[(onexﬁo Remota J [Pregos J
[Iiem Number ] [Prego-Selegﬁes ]
[ Linguas J [ Descontos J
[ Windows J [ Promocdes J
[A;ﬁo Preventiva ]

Sequéncia espirais

Para distribuidores BVM 6xx em manutengdo
Tecla 0 Reset Decantadores

Tecla 1 Deslizamento alarmes

Tecla 3 Estado Esvazia tubos MDB

Tecla 4 Prova produto

Tecla 5 Reset alarmes

Tecla 6 Esvazia tubos MDB

Tecla 8 Batidas totais

Tecla 9 Enchimento tubos

Para distribuidores BVM 6xx em Programagao
Tecla 1 Incrementa

Tecla 3 Desloca cursor

Tecla 5 Volta ao menu anterior

Tecla 7 Decrementa

Tecla 9 Enter
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7.3.1 Menu 'Opgoes’

Nr. Maquina

Matricula Slave 2

Matricula Slave 3

Nr locagao
Nr cliente

Lingua

Currency Code

Moagem instant.

Reintegro

Niumero de matricula da maquina
[0+999999]

NUumero de matricula da maquina slave 2
[0+999999] Visualizado somente se presen-
te a maquina slave 2

NUumero de matricula maquina slave 3
[0+999999] Visualizado somente se presen-
te a maquina slave 3

NUmero locacdo [0+65535]
Namero cliente [0+65535]

Lingua [Italiano, Francés, Inglés, Espanhol,
Alemdo, Holandés, Portugués, Inglés, Ca-
taldo]

Definicdo do cdédigo International Telephone
Country util somente para Audit [000]

Habilitagdo moagem instanténea [Si/No]

Habilitagcdo reintegro [Sim/Nao]. Se ON, a
cada 6 horas é ativada a bomba e aberta a
elettrovalvula agua por 3” de forma a rein-
tegrar a caldeira. Além disso, em todas as
maquinas com caldeira expresso gerenciam
uma reintegragdo automatica que vai além
desta opcdo. No caso de reintegragao au-
tomatica é incrementada a primeira selecéo
de café expresso, e todas as selecdes com
café expresso, como na tabela seguinte:

Tempo passado desde a | Q.de de agua a incrementar
altima selecao
3 horas 2 cc
6 horas 3 cc
9 horas 5 cc
12 horas 6 cc
Tipo BVM600 Seleciona a tipologia de gerenciamento do

Lavagem

Ciclo de lavagem

Coddigo 1
Cddigo 2
Cédigo 3
2 caffe’ FB

Cha Fresh Brew

Visualiza Temp

compressor frio [Snack/Pan] Menu disponivel
somente se for o Tipo Maquina BVYM600/
BVM470]

Habilitagdo lavagem com reldégio [On/Off].
Visivel e programavel somente se D.A. com
caldeira expresso/Soluvel/FB.

Habilitagdo ciclo de lavagem [On/Off]. Habilita
uma lavagem apds 30 minutos do acendi-
mento e a qual se segue um segundo depois
de 12 horas sem distribuicdes. E portanto
garantida uma lavagem por dia dos mixer.
Visivel e programavel somente se D.A. com
caldeira expresso/Soltvel/FB.

Seleciona a Password 1 [00000]

Seleciona a Password 2 [00000]

Seleciona a Password 3 [00000]
Habilitagdo café duplo FB [On/Off] Somente
se gereciamento Fresh Brew.

Habilitacdo cha FB [On/Off] Somente se
gerenciamento Fresh Brew

Habilita a visualizagdo da temperatura
BVM600 [Si/No] IN modo alternado apre-
senta a de BVM600 A e BVM600 B. De qual-
quer maneira, mesmo se esta fungdo fosse
desabilitada o operador pode visualizar as
temperaturas por alguns segundos pressio-
nando A999 ( Vega A ) ou B999 ( Vega B )
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Mensagens Person

Todas as bebidas?

Sempre colher

Paleta depois

Habil. Sens. Vega x

Acucar Expresso

Sequencialidade Espirais

Ponto N° 1:

Gerenciamento Mensagens personalizéveis
somente por WinBianchi [On/Off]

Gerenciamento moagem automatica também
para bebidas compostas ( Sim/NAO )

Visivel somente com Bianchi Development

Sim: o controle da moagem ocorre também
em bebidas com mais de uma EV ( por ex.
Cappuccino )

N&o. O controle da moagem ocorre somente
em café expresso (curto e longo).

Habilita gerenciamento da colher Sim/Nao.
Se sempre colher Sim, a colher é fornecida
sempre. Se Sempre colher Ndo comparece
no menu doses o item colher. Sera assim
possivel, para qualquer bebida , gerenciar a
distribuicdo da colher.

Sim/N&o Se for determinado N&o a colher é
distribuida no inicio da selecdo, se distribuida
a Sim a colher é distribuida depois do agticar
nas bebidas doces, e apds a dose de agua
nas bebidas amargas

Habilita a gestdo do sensor queda do produto
nos distribuidores Vega.

Se configurado em SIM o sensor queda do
produto é habilitado. Uma selecgdo fria consi-
dera-se bem sucedida se o sensor identificar
a passagem do produto. Se isto ndo acon-
tecer o distribuidor comunica a moedeira a
venda que ndo aconteceu

Se configurado em N&o nada verifica a di-
stribuigdo ocorrida.

Habilita o gerenciamento do aglcar como
para as maquinas expresso [Sim/N&o]
Habilitacdo da opgdo Seqliéncia Espirais
[Sim/N&o] ( Vega 6xx ).

Permite selecionar diversas espirais e geren-
cia-las com um Unico codigo.

Esta opgdo é utilizada por exemplo quando
em muitas espirais tem-se a mesma tipolo-
gia de produto. As espirais deste grupo, em
cada selegdo, serdo ativadas em seqliéncia
distribuindo um produto cada uma. Serdo de
qualquer modo respeitados os tempos Extra
para cada espiral e as tentativas gaveta.

A seguir a programacgao:

Caso se tenha pelo menos um slave Vega conectado e funcionando,
se vera o menu Sequéncia Espirais:

Sequéncia espirais

Escolha menu

Entrando no menu, pressionando a tecla ENTER aparece:

Sequéncia espirais

Grupo 1A

Onde o numero indica o grupo que pode ir de 1 até 12, e a letra
me indica se se refere a Vega A ou a Vega B, por isto a seqiiéncia
sera: 1A ... 12A, 1B ... 12B.



Punto N° 2:

Uma vez selecionado o grupo que me interessa modificar, utilizando
as teclas INC para incrementar ou DEC para decrementar as cifras,
confirmando com ENTER na programacdo das espirais associadas
ao grupo selecionado:

Grupo x A
NN W YY

Onde na 1° linha comparece o niumero x [1 + 12] do grupo sele-
cionado e a indicagdo da Vega A ou B a qual se refere, na 2° linha
ao invés NN é o numero de espirais associadas ao grupo x e € um
valor somente de visualizacdo que ndo pode ser programado, a
letra W indica se o grupo se refere ao 1° ou 2° Vega e as cifras YY
fazem referéncia ao cddigo espiral que faz parte do grupo.

Ao entrar no menu é visualizada a primeira espiral que faz parte
do grupo, ou no caso de um grupo vazion é visualizado NN igual
a 0 e o codigo A 00 ou B 00 segundo a Vega.

A este ponto tenho duas possibilidades posso eliminar uma ou
mais espirais ou acrescentar uma ou mais espirais dentro do grupo
escolhido, @ menos que nao seja um grupo anteriormente vazio, e
neste caso posso somente acrescentar uma ou mais espirais Para
eliminar uma espiral: com a tecla ENTER posso deslizar todas as
espirais que fazem parte do grupo escolhido.

Uma vez selecionada a espiral a ser eliminada pressionando a tecla
5 (cursor) elimino-a, se vera que o numero de espirais presentes
(NN) diminuird de uma unidade e o cédigo (YY) visualizard uma
espiral presente.

E também possivel escolher diretamente a espiral, utilizando as
teclas INC e DEC e pressionando a tecla 5. Naturalmente se a
espiral selecionada ndo fizer parte do grupo ndo acontece nada.
As espirais eliminadas ndo vao fazer parede a nenhum grupo.

Para acrescentar uma espiral: dentro do grupo utilizando as teclas
INC e DEC seleciono a espiral que quero inserir. Pressionando
ENTER associo a espiral ao grupo. Ser vera aumentar o nimero
de espirais presentes (NN). Se a espiral selecionada fazia parte
de um outro grupo, a acao comporta a eliminacdo da espiral do
grupo anterior por ser inserida no novo grupo.

Sim/N&o, Se SIM, a barra do agucar sera vi-
sualizada no display (ao invés de com quatro
quadradinhos cheios e quatro vazios), com
todos os quadradinhos vazios.

Dado que o gerenciamento do aglcar desta
opgao respeita a formula:

Barra De Zero

Agucar= A + B/8

Onde:
A= Dose de aglcar no menu doses para cada
bebida

B= Dose de aglcar no menu Pré-selecGes
- Aumenta o produto

A consequéncia é que para ter uma bebida de
base amarga deverei configurar A=0 E todos
0s quadradinhos vazios portanto nenhuma
pressao da tecla incrementa.

Para ter uma bebida doce aumentarei, pres-
sionando a pré-selegdo INC.

Se por exemplo, no menu configurado coloco
0 aglcar a 8 segundos, para cada quadra-
dinho de acucar selecionado fornecerei um
segundo de produto.
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Habilitagdo. Sw Porta O gerenciamento do contato da porta é

habilitado programando o bit de “Habil. SW
Porta” A Sim.

Nesta condicdo, sera enviada uma mensagem
de “Open Door” a abertura da porta (com
distribuidor aceso); e iniciard a contagem
do tempo de abertura que sera memorizado
a cada 10 segundos.

Ao fechamento da porta sera enviada uma
nova mensagem SMS “Close Door: time 7m
40s” indicando a duracdo da abertura de 7
minutos e 40 segundos.

Se sucessivamente for aberta novamente a
porta ndo serd mais enviada a mensagem de
abertura, mas somente de fechamento com
o tempo total de abertura.

O tempo de abertura serd restaurado na
primeira selecdo com porta fechada ou de-
pois de 5 minutos do acendimento com a
porta fechada. No caso de nova abertura o
procedimento recomegarad com o envio da
mensagem “Open Door”.

Caso a mensagem de abertura ndo seja
enviada por falta de ( o distribuidor foi
apagado antes do envio da mensagem) sera
de qualquer maneira enviado no proximo
acendimento.

Se EVA-DTS level 1 e 2:

- Para nivel 1 e 2 Modules descarregara os campos EA2 somente
se estiverem ativos, ou envia o pacote vazio.

- Para nivel 2 sdo eliminados também os campos PA3/PA4/PA6/
SA1 que consideramos que ndo tém significado se se eliminam
0s campos PAl e PA2.

Exemplo esclarecedor:

Se no nivel 1 ou no nivel 2 modules descarregara: EA2 somente se
ativo, ou envia pacote vazio PA1/PA2/PA3/PA4/PA6/SA1 se bebida
/espiral disponiveis sdo enviadas, ou enviamos a faixa PA1*13
(para bebida quente) ou PA1*V34 (para Vega).

Isto para manter uma certa uniformidade com o caso de Vega nao
presente no qual é enviado PA1*V13 (por exemplo) sem dados
adicionais.

Os seguintes parametros sdo visiveis somente se a ficha master
estdo conectadas as relativas fichas de poténcia slave.

Sens. Copos
Sens. BVM600 A

Habilitagdo sensor copos [On/Off]
Habilitacdo sensor queda produto VEGA Slave

1 [On/Off]

Sens. BVM600 B Habilitacdo sensor queda produto VEGA Slave
2 [On/Off]

Sens. BVM600 C Habilitagdo sensor queda produto VEGA Slave
3 [On/Off]



,

7.3.2 Menu 'Temperatura’

Temp. Caldeira 1 Slave X Temperatura da caldeira 1. Caldeira
Expresso a faixa € [70+110°C]

Caldeira Solavel Inox a faixa € [70+90 °C]

Ainscrigdo Slave X indica o nimero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

Temp. Caldeira 2 Slave X Temperatura da caldeira 2. Caldeira
Expresso a faixa € [70+110 °C] Caldeira
Soluvel Inox a faixa é [70+90 °C]

A inscrigdo Slave X indica o numero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

Temp. Cool Unit Slave X  Temperatura relativa a sonda da Coo-
ling Unit [0.5+15.0 °C] Determina a tempe-
ratura de exercicio do D.A. A inscrigdo Slave
X indica o nimero de slave conectado ao
distribuidor MASTER. E gerenciado somente
por WinBianchi. Se o estado identifica a falta
de agua na entrada da cooling unit, serdo
desabilitadas todas as bebidas frias.

Delta Temp. Isteresi temperatura relativa a sonda da Coo-
ling Unit [0.5+5.0 °C] Determina o intervalo
com relagdo a temperatura programada para
o inserimento e desinserimento do compres-

sor.
Offset temperatura relativa a sonda da Coo-

ling Unit [-5+5 °C] Programavel somente por
WB.

Offset temp.

O pressostato identificard a presenca da agua de rede. No caso
de falta de agua o distribuidor devera desabilitar todas as bebidas
frias.

GERENCIAMENTO DE CONTROLE DA TEMPERATURA PARA CAL-
DEIRA EXPRESSO O controle de temperatura deve ser gerenciado
de forma que a resisténcia seja acesa independentemente da
temperatura na caldeira assim que se aperta um botdo de selecdo
para um T proporcional ao T transcorrido desde a ultima selecdo,
segundo a tabela abaixo:

T TRANSCORRIDO T DE ACENDIMENTO RESISTENCIA
1 3
6
7
9
10
11
12
13
14
15
15

oo/ N|jo|u| A wiN

ALEM 10

Casos particulares:

1- No final do ciclo de trabalho da bomba a resisténcia deve ser
desligada mesmo se o T elencado na tabela néo tiver transcor-
rido.

2- D.A. monocaldeira: A resisténcia deve ser ativada durante 8”
cada vez que, depois de uma bebida soltvel, for selecionada uma
bebida a base de café. Isto independentemente do T transcorrido
desde a ultima selecdo. Apds 4 minutos é retomado o algoritmo
na tabela.
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Temp.1 Tanque Slave X  Temperatura relativa a sonda 1 do
Tanque A [5+15 °C para modelo SNACK e
1+15 °C para modelo PAN , >15 °C = Off]
Determina a temperatura de exercicio do
D.A. A inscrigdo Slave X indica o nimero de
slave conectado ao distribuidor MASTER.

Delta Temp.1 Slave X Isteresi temperatura relativa a sonda 1
do Freddo A [1.0+5.0 °C] Determina o inter-
valo com relagdo a temperatura programada
para a insergao e desinsergdo do compressor.
A inscrigdo Slave X indica o nimero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. Memori-
zado na ficha scheda BVM600.

Offset temp.1 Slave X Offset temperatura relativa a sonda 1
Freddo A [-5+5 °C] A inscricdo Slave X indica
o nimero de slave conectado ao distribuidor
MASTER. E gerenciado somente por Win-
Bianchi Nivel Development. Memorizado na
ficha por BVM600. Modificadvel somente por
Bianchi.

Temp.2 Tanque Slave X  Temperatura relativa a sonda 2 da Vasca
A [5+15 °C para modelo SNACK e 1+15 °C
per modelo PAN , >15 °C = Off] Determina a
temperatura de esercicio da sonda 2 del D.A.
Deve-se resfriar acende a saida do ventila-
dor na nova ficha com 2 sondas. A inscrigao
Slave X indica o nimero de slave conectado
ao distribuidor MASTER.Visivel somente se
Sonde D.A.Freddo é 2.

Delta Temp.2 Slave X Isteresi temperatura relativa a sonda 2
do freddo A[1.0+5.0 °C] Determina o inter-
valo com relagdo a temperatura programada
para o inserimento e desinserimento do com-
pressor. A inscrigdo Slave X indica o nimero
de slave conectado ao distribuidor MASTER.
Visivel somente se Sonde D.A.Freddo for 2.
Memorizado na ficha BVM600.

Offset temp.2 Slave X Offset temperatura relativa a sonda2
Freddo A [-5+5 °C] A inscrigao Slave X indica
o nimero de slave conectado ao distribuidor
MASTER. E gerenciado somente por WinBian-
chi Nivel Development. Visivel somente se
Sonde D.A.Freddo for 2. Memorizado na ficha
BVM600. Modificdvel somente por Bianchi.

Delta seguranga Freddo A [5+50 °C]
Habilitato somente na configuragdo PAN,
determina a temperatura de seguranga. A
inscricdo Slave X indica o nimero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

T Segura Slave X T seguranga Freddo A [1+9 horas] Intervalo
expresso em horas no final nas quais as
selecdes das 2 gavetas inferiores sdo ainda
disponiveis apesar da temperatura da cela
ser superior a 7°C (Temperatura de segu-
ranga) por exemplo depois da instalagdo ou
depois do carregamento do distribuidor. A
inscricdo Slave X indica o numero de slave
conectado ao distribuidor MASTER. E geren-
ciado somente por WinBianchi.

Retirada de gelo depois Slave X Frequéncia de retirada do gelo
Freddo A [1+12 horas] Intervalo expresso
em horas para a retirada do gelo do radia-
dor. A inscrigdo Slave X indica o nimero de
slave conectado ao distribuidor MASTER. E
gerenciado somente por WinBianchi.

Retirada do gelo para Slave X Duracao da retirada do gelo
frio A [1+30 minutos] Intervalo expresso
em minutos que determina a duragdao do
desligamento do compressor para a retirada
do gelo. A inscricdo Slave X indica o nimero
de slave conectado ao distribuidor MASTER.
E gerenciado somente por WinBianchi.

Delta Segura Slave X



Ciclo PAN:

O ciclo faz o acendimento do distribuidor que se a sonda identifica
uma temperatura interna 3 a de seguranca, acontega o bloqueio
das selegoes.

Em um tempo limite de 30seg, sinalizado com a ativagdo do buz-
zer, é possivel inibir o alarme colocando no teclado alfanumérico o
cddigo 98. O alarme para temperatura permanecera inibido durante
o tempo de seguranga programado, transcorso este tempo sera
novamente habilitado o controle da temperatura de segurancga. Se
no acendimento a temperatura identificada resultar < do que a de
seguranca (condicdo de ndo alarme), é imediatamente habilitado
o controle desta temperatura.

Colocar este alarme em zero é possivel tanto em modalidade de
manutencdo quanto desligando e ligando novamente a maquina,
compondool cddigo 98 em 30 seg de funcionamento do buzzer.
Se a temperatura no tanque de seguranca atingir o valor detemina-
do como temperatura de seguranga, as selecées de 51 a 68 sé&o blo-
queadas tornando-as automaticamente “"NAO DISPONIVEIS”.

7.3.3 Menu 'Pré sele¢coes’

Todas as teclas podem ser de pré-selegdo: Botdo 01...30
Sem Produto

Produto [0...9] 0= desabilitado

Este tipo de pré-selecdo permite selecionar
o produto relativo. Pressionada esta pré-
selegdo os primeiros 3 caracteres do display
sdo reservados a inscricdo “NAO “ os 10
caracteres remanescentes servem para Vvi-
sualizar o produto que se pode inserir através
da janela “configuragdo grafica” do programa
windows do software aberto. Se por exemplo
o produto é Leite a mensagem que resulta
é “NAO Leite “. A acdo desta pré-selegdo é
a de zerar a dose programada na bebida do
sollvel relativo. Podem haver mais pré-se-
lecBes deste tipo combinadas com produtos
diversos.

[0...9] 0= desabilitado Valido somente para
bebidas com café expresso ou café sollvel.
Substitui o café com o sollvel selecionado
INC+ / DEC - Agucar

Duplo produto

T aglcar [0...25.5 s]

H,O [0..25.5 s] o [0...999 cc] Solo per bebidas
solubili

Tecla DEC-? 01...30 Escolher o botdo de DEC- e de even-
tual STOP.

Fixo na linha 2? Gerenciamento da barra aglcar sempre na
segunda linha no lugar da escrita Pronta
[On/Off] Se estiver ON ndo sao visualizadas
as sinalizagdes de alarme na segunda linha.
Se esta opgdo estiver ON, tem a precedéncia
em qualquer tipo de sinalizagdo de alarme
normalmente visualizada na linha 2 (ex. Sem
café)

Incrementa produto: com este tipo de pré-se-
lecdo é possivel programar o produto soltvel,
um tempo do sollvel, uma dose de agua e a
habilitagdo “fixo na linha dois”. Se for habili-
tada a opgdo fixo na linha 2 quer dizer que
a barra dos 8 quadrados estd sempre visivel
na linha 2 ao usuario do estado de pronta.
O célculo da dose final, no caso em que um
usuario pressione a pré-selegdo, é dado da
fracdo dos quadrados negros sobre o total (8)
pela soma da dose programada na bebida e da
programada na pré-selecdo. O calculo da dose
de agua ndo é implementado porque tenho
alguma duvida sobre como administr-a-la.
Decrementa produto: é ligado a pré-selegdo
Incrementa produto e serve para fazer
diminuir os quadrados negros. Portanto os
parametros relativos a esta pré-selegdo sdo
0os mesmos do ‘Incrementa produto. N.B.
Pode haver somente uma pré-selecdo Incre-
menta/Decrementa produto.
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Pré-selecdo genérica

Produto [0...9] 0= desabilitado

T produto [0...25.5 s]

H,0 [0...25.5s] o [0...999 cc]

T produto duplo [0...25.5 s]

H,O duplo [0...25.5 s] 0 [0...999 cc] Se 0 ++ desabili-
tado.

Gerenciamento Stop? Gerenciamento pré-selecdo STOP [On/Off]
Quando seleciono a bebida no display sdo
visualizados os quadradinhos que deslizam
lentamente. Uma vez selecionada a quanti-
dade desejada, o distribuidor inicia a distri-
buir a bebida.

Gerenciamento Extra? Gerenciamento Extra produto [On/Off]
Se estiver on executa + e ++, se off — e
--. Obviamente se Gerenciamento Stop em
Off.

Pré-selecdo genérica: os parametros que se podem programar
sdo: produto, tempo produto, dgua produto,
tempo + produto agua + produto, habilita
stop e habilita extra. A habilitacdo Stop é
prioritaria com relacdo a habilitagdo Extra.
Determinando Stop ndo sdo considerados os
tempos programados mas a pressdo de uma
tecla de uma bebida é apresentado o desliza-
mento dos quadrados a espera do stop. No
stop é calculada a dose de sollvel e inicia a
distribuicdo. Podem haver mais pré-selegoes
Stop combinadas com produtos diversos
neste caso serdo propostas uma a seguir da
outra e de qualquer modo somente se na
bebida estiver presente o produto relativo
a pré-selegdo. A habilitacdo Extra é ativavel
somente se stop estiver Off. Essa determi-
na se a pré-selegdo é gerenciada como - e
-- (Extra=0ff) o + e ++ (Extra=0n). - e
- retira as doses programadas das doses
da bebida a ser feita enquanto + e ++ as
acrescenta. Pressionando uma primeira vez
o display visualiza - o + e indica que sdo
retiradas ou somadas as doses do tempo
produto, agua produto, pressionando uma
segunda vez ,(antes que venga o timeout da
pré-selegdo) o display visualiza -- ou ++ e
sdo retiradas ou somadas também as doses
tempo + produto agua + produto. Podem
haver diversas pré-selecdes combinadas a

produtos diversos.

Gerencia o botdo como BOTAO JARRA 1..12
con incrementos de 1. [On/Off] Se estiver ON
o troco do menu Doses ndo é visualizado. A
jarra sera gerenciada somente nas seleges
gue sdo habilitadas a este gerenciamento.

Jarra Usuario

Extra Café
Tempo [0-5sec]

O usuario pressiona a pré-selecdo Extra

café (ou café forte) e depois o café curto

(por exemplo). O Moedor méi o café até o

enchimento do dosador volumétrico, dispara

o dosador fazando cair no grupo o café moi-

do. O moedor parte novamente durante os

segundos determinados pela pré—selecdo,

abre o dosador, parte o grupo e a seguir a

distribuigdo.

Fria

Nao Fria

N&o pré-selecdo

Quando se seleciona a caixa se possivel visualizar o nome do
produto selecionado. Os botdes programados como pré-selegdo
ndo deverdo ser visualizados no menu Doses. Se um usuario
pressiona uma tecla de pré-selegdo, a escolha é visivel no display
no maximo por 7 seg.



,

Recordar-se que as pré-selecdes somam-se/subtraem-se dos
parametros de selecdo. Osvalores maximos das somas serdo:

Max 25.5 s
Max 99.9 s ou 999 c.

Soma do produto:
Soma da agua:

A pré-selegdo INC+ sera gerenciada do seguinte modo:

Ex. 1
Botdo 1
INC+ / DEC - AgucarT aglcar [10 s]
H,0 [10s]
Tecla DEC-? 02

Gerenciamento Stop? Off

Neste exemplo a Tecla 1 é uma tecla de pré-selegdo + Acucar.
Permite operagdes somente antes das selegdes.
Pressionando-a antes da selegdo obtenho:

Linha 1: Escolhe quantidade de Agucar
Lnha2: BN EEOOOQO

Pressionando a tecla + AcuUcar 3 vezes obtenho

Linha 1: Escolhe quantidade de Acucar
linha2: EHEEEEEEERQO

Neste ponto o usudrio seleciona a bebida.

Ex. 2
Botdo 2
INC+ / DEC - AgucarT agucar [10 s]
H,0 [10s]
Tecla DEC-? 02

Gerenciamento Stop? On

Neste exemplo a Tecla 1 é uma tecla de pré-selecdo + Agucar.
Permite operagdes antes e durante a selegdo.

Se pressiono o botdo uma vez antes da selegcdao obtenho:
Linha 1: Escolhe quantidade de Agucar

Lnha2: AN EEROOOQO
Pressionando a tecla + Aclcar 2 Vezes obtenho

Linha 1: Escolhe quantidade de Agucar
Linha2: INEEEEBEOO

Se pressiono decrementa agucar 4 vezes a bebida serd amarga.
Linha 1: Escolhe quantidade de Agucar
Linha2: OOOOOOOO3

EX.
Linha 1: Escolhe quantidade de Agucar
Lnha2: BOOOOOO0O3

Linha 1: Escolhe quantidade de Aguicar
Lnha2: BB OOOOOQO

Linha 1: Escolhe quantidade de Aclcar
Lnha2: B BOOOOQO

Ao quarto quadrado pressiono o botdo + acgucar que fara o STOP
aglcar.

Linha 1: Escolhe quantidade de Acucar
Lnha2: EEEEROOOQO
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A bebida solicitada sera distribuida com a quantidade de agucar
pedida pelo usuario.

Cada quadrado equivale a x seg de acUcar dados pela seguinte
equagao:

W= (A+B)/8

A = Qde em segundos de aglcar na bebida padrao
B = Qde em segundos de aglcar na pré-selecdo + aglcar
8 = Nr. Maximo de quadradinhos

Atencgdo: a equacdo com Barra de zero em on é a seguinte
W= A+ B/8

A = Qde em segundos de aglcar na bebida standard
B = Qde em segundos de aglcar na pré-selecdo + aglcar
8 = Nr. Maximo de quadradinhos

Se se deseja a bebida de base amarga determinar o valor de A
em zero. A maxima quantidade do aglcar na selegdo é dada pelo
valor de B.

7.3.4 Menu Produtos Unicos

Produto X Seleciona o primeiro produto Unico para todas
as selegoes [0...Nr. caixas] 0=nenhum produto
Unico (se 0 ndo visualizard nemo segundo, ter-
ceiro e o quarto produto Unico) - com botdo X

visualizo 0 nome da caixa

Seleciona o segundo produto Unico para todas
as selegbes [0...Nr. caixas] 0=nenhum produto
Unico (se 0 ndo visualizard nem terceiro e o
quarto produto Unico) - com botdo X visualizo
0 nome caixa

Seleciona o terceiro produto Unico para todas
as selegbes [0...Nr.caixas] 0=nenhum segundo
produto (se 0 ndo visualizard nem o quarto
produto Unico) - com botdo X visualizo o nome
caixa

T EV relativo ao Produto 1 [0+99.9 s]

Atraso EV relativo ao Produto 1 [0+25.5 s]

T Produto 1 [0+25.5 s]

Atraso motoredutor Produto 1 [0+25.5 s] Ton
Prod1 Unico T on motoredutor produto Unico 1
[0..25.5 5]

T off motoredutor produto Unico 1 [0...25.5 s]
T EV relativa ao Produto 2 [0+99.9 s]

Atraso EV relativa ao Produto 2 [0+25.5 s]

T Produto 2 [0+25.5 s]

Atraso motoredutor Produto 2 [0+25.5 s] Ton
Prod2 Unico T on motoredutor produto Unico 2
[0...25.5 s] Toff Prod2 Unico T off motoredutor
produto Unico 2 [0...25.5 s]

T EV relativa ao Produto 3 [0+99.9 s]

Atraso EV relativa ao Produto 3 [0+25.5 s]

T Produto 3 [0+25.5 s]

Atraso motoredutor Produto 3 [0+25.5 s] Ton
Prod3 Unico T on motoredutor produto Unico 3
[0...25.5 s] Toff Prod3 uUnico T off motoredutor
produto Unico 3 [0...25.5 s]

Produto X

Produto X

T H,0 Prod1 Unico
R H,0 Prod1 dnico
T Prod 1 Unico
R Prod1 Unico

Toff Prod1 Unico

T H,0 Prod2 Unico
R H,0 Prod2 dnico
T Prod2 Unico

R Prod2 Unico

T H,0 Prod3 Unico
R H,0 Prod3 Unico
T Prod3 Unico
R Prod3 Unico

Em cada fase do menu Produtos Unicos con o botdo X visualizo
0 home caixa.

O produto Unico viene distribuido somente se no menu tempos e
doses é chamado novamente a mesma caixa com determinado o
tempo de produto diferente de 0.



7.3.5 Menu Doses

Com WinBianchi devera ser possivel trabalhar OFF Line e esta-
belecer a calibragem do distribuidor. No final da programacdo os
dados poderdo ser transferidos em uma chave de calibragem e
ao mesmo tempo salvos em um file Excel. Neste modo o usuario
podera imprimir os dados e arquiva-los. Devera existir um menu
de selegao dos dados a serem copiados na chave.

Botao XX

Selecao do botdo a configurar: [1...30] para
teclado linear, [1...32] para teclado Multi-
brand, [1...12] para teclado Anti-vandalo.

[ Ivs ] para teclado IVS consultar o capitulo 3.2.1 Teclado Tipo

Bebida
Cddigo Beb

Cddigo BVM600

Proposta Quente?

ITEM Number xx

Colher?

Fria?

Nr. Jarra X

Café 2?

Primeira E.V. X

R primeira E.V.
T Mixer 1E.V.

R Mixer 1MNE.V.
T produto X
R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X
R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X

R produto X

IVS [ ] para teclado Old Style

Habilitagdo bebida [On/Off]

XXX o usuario pode selecionar o cddigo de se-
legao para o distribuidor do calor [000...A99...
B99] Menu habilitado sé e exclusivamente se
na Configuragao Teclado Code On. Para um
maximo de 30 Bebidas.

Associacdo botdo direto a combinacao
BVM600 [000....A00....B00] Menu presente
somente se BVM600 direta ON e do menu
Colher ndo sejam mais visualizados os sub
menus Doses. Se 000 desabilita a selecdo
direta da BVM600.

Acrescentar o gerenciamento de uma se-
gunda selecdo quente ao gosto do usuario
[On/Off] Menu presente somente se BVM600
direta ON

Cddigo ITEM NUMBER [0+254] A progra-
macdo do codigo é feita nos respectivos
menus. No menu Doses para as selegbes
respectivas ao calor e Item Number para as
espirais.

Habilita distribuicdo colher [Sim/Ndo] (So-
mente se Colher Sim e Sempre Colher Ndo
no menu Configuragao).

Habilita distribuicdo Fria [Sim/Nao] (Somente
se Gerenciamento Fria Sim e Sempre Fria
Nao no menu Configuragao)

Numero distribuicdo para esta selegdo [0+99]
(se for Reciricco Unico Off no menu Configu-
racdo) Se 0 jarra desabilitado.

Habilita o gerenciamento do café 2 no caso de
distribuidor Duplo Moedor [On/Off]. Visivel
somente se Duplo Moedor SIM e Moedores
Alternados N&o.

Namero 1~EV [0-Recipiente 1 Recipiente 2,
Café 1-Café 2...8- Fria]

0=E.V. ndo combinada a este botao T primeira
E.V. T abertura primeira E.V. [0...99.9 s]
Atraso abertura primeira E.V. [0..25.5 s]
T Mixer combinado a primeira E.\V.

[0...25.5 s]

Atraso Mixer combinado a primeira E.V.
[0...25.5 s]

T primeira caixa combinada alla 1 E.V.
[0...99.9 s]

Atraso primeira caixa combinada alla 1 E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor primeiro produto
[0...25.5 s]

T off motoredutor primeiro produto
[0..25.5 5]

T segunda caixa combinada a 1 E.V.
[0...99.9 5]

Atraso segunda caixa combinada a1 E.V.
[0...25.5 5]

T on motoredutor segundo produto
[0...25.5 5]

T off motoredutor segundo produto
[0...25.5 5]

T terceira caixa combinada a 1 E.V.
[0...99.9 s]

Atraso terceira caixa combinada a 1 E.V.
[0...25.5 s]
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Ton produto X

Toff produto X

Segunda E.V. X

T2"N EW

R 2~ E.V

T Mixer 2E.V.

R Mixer 2~NE.V.

T produto X
R produto X

Ton produto X

Toff produto X

T produto X

R produto X
s]

Ton produto X

Toff produto X

T produto X
R produto X

Ton produto X

Toff produto X

Terceira E.V. X

T 3™ E.W

R 3~ E.V

T Mixer 3E.V.
R Mixer 3~NE.W.

T produto X
R produto X

Ton produto X
Toff produto X
T produto X

R produto X

Ton produto X
Toff produto X

T produto X
R produto X

Ton produto X
Toff produto X

H,0 MB

Duplo Produto 1

E.V. X

&
Bianchi
T on motoredutor terceiro produto

[0...25.5 5]

T off motoredutor terceiro produto

[0...25.5 5]

NUmero 1”EV [0...8-Fria] 0=E.V. ndo combi-
nada a este botdo

T abertura segunda E.V. [0...99.9 s]

Atraso abertura segunda E.V. [0...25.5 s]

T Mixer combinado a segunda E.V. [0...25.5 s]
Atraso Mixer combinado a segunda E.V.
[0...25.5 s]

T la caixa combinada a segunda E.V.
[0...25.5 s]

Atraso la caixa combinada a 2a E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor primeiro produto [0...25.5 s]
T off motoredutor primeiro produto [0...25.5 s]
T 2a caixa combinada a 2° E.V. [0...25.5 s]
Atraso 2a caixa combinada a 2~ E.V. [0...25.5

T on motoredutor segundo produto [0...25.5 s]
T off motoredutor segundo produto

[0...25.5 s]

T 3a caixa combinada a 2a E.V. [0...25.5 s]
Atraso terceira caixa combinada a 2a E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor terceiro produto

[0...25.5 s]

T off motoredutor terceiro produto

[0...25.5 s]

Namero 1~EV [0...8-Fria] 0=E.V. ndo combi-
nada a este botdo

T abertura terceira E.V. [0...99.9 s]

Atraso abertura terceira E.V.

T Mixer combinado a terceira E.V. [0...25.5 s]
Atraso Mixer combinado a terceira E.\V.
[0...25.5 s]

T la caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

Atraso la caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor primeiro produto [0...25.5 s]
T off motoredutor primeiro produto [0...25.5 s]
T 2a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

Atraso 2a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor segundo produto [0...25.5 s]
T off motoredutor segundo produto
[0...25.55]

T 3a caixa combinada a terceira E.V. [0...25.5s]
Atraso 3a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5]

T on motoredutor terceiro produto [0...25.5s]
T off motoredutor terceiro produto [0...25.5s]

T Acglcar Expresso X T agUcar expresso [0...25.5 s]
T Aglcar MB

T acgucar [0..25.5 s] somente no caso de
Teclado MultiBrand

Agua EV aclcar [0...25.5 s] somente no caso
de Teclado MultiBrand e distribuidor Istant .

NUmero 1~EV [0...8] 0=E.V. ndo combinado
a este botdo

T E.V. d.p. T abertura E.V. [0...99.9 s]
R E.V. d.p. Atraso abertura E.V. [0...25.5 s]

T Mixer 1E.V.
R Mixer 1™E.W.
T produto X

R produto X

Ton produto X
Toff produto X

T Mixer combinado a E.V. [0...25.5 s]
Atraso Mixer combinado a E.V. [0...25.5 s]
T primeira caixa combinada a E.V.
[0...99.95s]

Atraso primeira caixa combinada a E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor duplo produto [0...25.5s]
T off motoredutor duplo produto [0...25.5s]
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Duplo Produto 2
E.V. X

T E.V. d.p. T abertura E.V.

Namero 1~EV [0...8] 0=E.V. ndo combinada
a este botdo

[0...99.9 s]

R E.V. d.p. Atraso abertura E.V. [0...25.5 s]

T Mixer 1E.V.
R Mixer 1™E.V.
T produto X

R produto X

Ton produto X
Toff produto X

T Mixer combinado a E.V. [0...25.5 s]
Atraso Mixer combinado a E.V. [0...25.5 s]

T primeira caixa combinada alla E.V.
0...99.95]

Atraso primeira caixa combinada alla E.V.
[0...25.5s]

T on motoredutor duplo produto [0...25.5s]
T off motoredutor duplo produto [0...25.5s]

Se Primeira EV ¢ Fria si presenta il seguinte menu:

Primeira E.V. Fria
T OUT 1 Fria
R OUT 1 Fria
T OUT 2 Fria
R OUT 2 Fria
T OUT 3 Fria
R OUT 3 Fria
T OUT 4 Fria
R OUT 4 Fria
T OUT 5 Fria
R OUT 5 Fria
T OUT 6 Fria
R OUT 6 Fria
T Mixer 1E.V.

R Mixer 1NE.W.

T produto X

R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X
R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X
R produto X

Ton produto X

Toff produto X

Segunda E.V. Fria
T OUT 1 Fria
R OUT 1 Fria
T OUT 2 Fria
R OUT 2 Fria
T OUT 3 Fria
R OUT 3 Fria
T OUT 4 Fria
R OUT 4 Fria
T OUT 5 Fria
R OUT 5 Fria
T OUT 6 Fria
R OUT 6 Fria

T abertura OUT 1 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 1 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 2 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 2 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 3 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 3 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 4 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 4 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 5 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 5 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 6 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 6 Fria [0...25.5 s]
T Mixer combinado a primeira E.V.
[0...25.5s]
Atraso Mixer combinado a primeira E.V.
[0...25.5 s]
T primeira caixa combinada a 1 E.V.
[0...99.95]
Atraso primeira caixa combinada a 1 E.V.

[0..25.5 5]

T on motoredutor primeiro produto
[0...25.5s]

T off motoredutor primeiro produto
[0..25.5 5]

T segunda caixa combinada a 1 E.V.
[0...99.9 5]

Atraso segunda caixa combinada a1 E.V.
[0..25.5 5]

T on motoredutor segundo produto
[0..25.5 5]

T off motoredutor segundo produto
[0...25.5s]

T terceira caixa combinada a 1 E.V.
[0...99.9s]

Atraso terceira caixa combinada a 1 E.V.
[0..25.5 5]

T on motoredutor terceiro produto
[0...25.5s]

T off motoredutor terceiro produto
[0...25.5s]

T abertura OUT 1 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 1 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 2 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 2 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 3 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 3 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 4 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 4 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 5 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 5 Fria [0...25.5 s]
T abertura OUT 6 Fria [0...99.9 s]
Atraso abertura OUT 6 Fria [0...25.5 s]
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T Mixer 2E.V.

R Mixer 27E.V.

T produto X
R produto X

Ton produto X
Toff produto X
T produto X
R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X
R produto X

Ton produto X

Toff produto X

Terceira E.V. Fria

T OUT 1 Fria
R OUT 1 Fria
T OUT 2 Fria
R OUT 2 Fria
T OUT 3 Fria
R OUT 3 Fria
T OUT 4 Fria
R OUT 4 Fria
T OUT 5 Fria
R OUT 5 Fria
T OUT 6 Fria
R OUT 6 Fria
T Mixer 3E.V.
R Mixer 3~NE.V.
T produto X

R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X

R produto X
Ton produto X
Toff produto X
T produto X

R produto X
Ton produto X

Toff produto X

T Mixer combinado alla seconda E.V.

[0...25.5 s]

Atraso Mixer combinado a segunda E.V.
[0...25.5 s]

T la caixa combinada a segunda E.V.

[0...25.5 s]

Atraso la caixa combinada alla 2a E.V.

[0...25.5 s]

T on motoredutor primeiro produto
[0...25.5 s]

T off motoredutor primeiro produto
[0...25.5 s]

T 2a caixa combinada a 2° E.V.
[0...25.5 s]

Atraso 2a caixa combinada a 2™ E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor segundo produto
[0...25.5 s]

T off motoredutor segundo produto
[0...25.5 s]

T 3a caixa combinada a 2a E.V.
[0...25.5 s]

Atraso terza caixa combinada a 2a E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor terceiro produto

[0...25.5 s]
T off motoredutor terceiro produto
[0...25.5 s]

T abertura OUT 1 Fria [0...99.9 s]

Atraso abertura OUT 1 Fria [0...25.5 s]

T abertura OUT 2 Fria [0...99.9 s]

Atraso abertura OUT 2 Fria [0...25.5 s]

T abertura OUT 3 Fria [0...99.9 s]

Atraso abertura OUT 3 Fria [0...25.5 s]

T abertura OUT 4 Fria [0...99.9 s]

Atraso abertura OUT 4 Fria [0...25.5 s]

T abertura OUT 5 Fria [0...99.9 s]

Atraso abertura OUT 5 Fria [0...25.5 s]

T abertura OUT 6 Fria [0...99.9 s]

Atraso abertura OUT 6 Fria [0...25.5 s]

T Mixer combinado a terceira E.V.

[0...25.5 s]

Atraso Mixer combinado a terceira E.V.
[0...25.5 s]

T 1a caixa combinada a terceira E.V.

[0...25.5 s]

Atraso la caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor primeiro produto
[0...25.5 s]

T off motoredutor primeiro produto
[0...25.5 s]

T 2a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

Atraso 2a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

T on motoredutor segundo produto
[0...25.5 s]

T off motoredutor segundo produto
[0...25.5 s]

T 3a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5 s]

Atraso 3a caixa combinada a terceira E.V.
[0...25.5]

T on motoredutor terceiro produto
[0...25.5 s]

T off motoredutor terceiro produto

[0...25.5 s]



7.3.6 Menu 'Tempos e Limites’

Timeout bomba
Timeout carga

T-out motores slave X

Timeout moedor
Limite moedor

T. distr. café

T. lavagem
Tempo Bomba S/T

Lavagem frio

Timeout Lift x

Tentativa
Gaveta x [0-3]

Extra tempo setor X

Tempo prel. Ev X

T Power Off

Timeout bomba [0+90 s]

Timeout carga agua [5+240 s] Timeout de
carga ligado ao EV Entrada Agua em DC no
caso de distribuidor A/R, ou a bomba a imer-
sdo no caso de distribuidor S/A. Cada vez
que sdo restaurados os erros, é restaurado
também este timeout.

Timeout motores espirais BVM600
[0+25.0 s] . A inscricao Slave X indica o
numero de slave conectado ao distribuidor
MASTER. E gerenciado somente por WinBian-
chi. No gerenciamento de distribuicao das
espirais existe um timeout sucessivo interno
para a distribuicdo completa. Este timeout é
igual ao maximo do timeout motores ou seja
25.5 s.

Timeout moedor [0+25.5 s]

Limite para a leitura corrente do moedor
[5.0+18.0]

Tempo de distribuicdo café [2.9+23.0 s].
Ligado a moagem automatica.

Tempo agua lavagem [0+25.5 s]

Tempo de partida antecipada da bomba para
reservatorio trens [0.0 - 5.0 s]

Gerenciamento lavagem frio [Sim/Nao] So-
mente para modelos com unidade Fria. Antes
de executar uma bebida Fria é resfriado o
circuito hidraulico com uma lavagem de agua
Fria.

Timeout Lift [0+25.5s ]. Tempo no qual o lift
deve terminar uma selegao.

No caso no qual os tempos da gaveta estdo
em 0 é apresentado este parametro que
permite escolher depois de quantas falhas é
colocada em alarme a espiral.

Default 1.

Movimento adicional no caso da passagem
ausente do produto apds uma selecdo [0.0
... 1.0s]. X=11 to 68 e corresponde a cada
espiral presente no distribuidor( prioritaria
as tentativas gaveta). Se o parametro é de-
terminado em 0 esta fungdo ndo é disponivel
e a logica de gerenciamento muda, dando a
possibilidade de gerenciar as tentativas da
gaveta.

Se o distribuidor for constituido por 5 gavetas
devera ocultar o pardametro para as gavetas
6-7-8. Cada 0.1 s no vazio correspondem a
aproximadamente 12 graus de movimento
de uma espiral. Valor de default 0.3s

A programacao vai de um minimo de 0.0 s a
um maximo de 10.0 s e & possivel somente
para as eletrovalvulas efetivamente presen-
tes com excegdo da eletrovélvula do café
expresso. Consiste na ativagdo , pelo tempo
determinado, das eletrovalvulas relacionadas
a distribuicdo (eletrovalvula café expresso
excluida) se o tempo transcorrido desde a
ultima distribuicdo da respectiva valvula for
maior que 60 s.

[0...995] (resolugao=5) O parametro é ha-
bilitado somente se estiver presente o Chip
Relégio e se o tipo da maquina for PAN. O
parametro determina o timeout de auséncia
de rede no fim do qual sdao blogqueadas as
selegGes das ultimas duas gavetas presentes
na maquina. O microprocessador vai ler e
memorizar a data e a hora na qual ocorre a
falta da tensdo elétrica. O successivo acen-
dimento do distribuidor (apds a retomada da
tensédo elétrica), o microprocessador avaliara
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se o tempo de desligamento é maior do que
o T Power Off programado.

Se assim fosse as seleges Frescas sdo de-
sabilitadas (Ultimas duas gavetas).

A seguir as condigles possiveis:

Condigao Funcionamento | Tipologia Alarme
Tempo falta rede <

T Power Off Regular Nenhum
Tempo falta rede <

T Power Off Regular Nenhum
Tempo falta rede < | Inibe Ultimas duas | ECA - Memorizado

T Power Off Gavetas EJB - Memorizado

Tempo falta rede . .
> 999 Blogueia o D.A. Fora de Servigo

No caso em que a maquina permaneca desligada por mais de 999
minutos, serd necessario executar uma operacdo de Reset dos
alarmes para poder recolocar em funcionamento todos os contro-
les do distribuidor. A cada vez que é executado um reset o tempo
é zerado. Apds a condigdo de reset o primeiro desligamento e o
sucessivo acendimento do distribuidor ndo sera considerado (ex.
Manutengao e/ou carregamento). A seguir da inibicao das gavetas
sdo geradas as sinalizagdes de selecbes ndo disponiveis (mesmo
com controle remoto).

A data e a hora sdo memorizadas a cada 5 minutos. Esta exten-
sdo nos permitird garantir 9 anos de duragdo das reinscrigées da
locagdo.

T Sicur 98 [Sim/Nao] Somente distribuidores configu-
rados como PAN.

Se Se executa o seguinte ciclo PAN:

O ciclo prevé o acendimento do distribuidor
que se a sonda identifica uma temperatura
interna > a de seguranga aconteca o blo-
queio das selegbes. Em um tempo limite de
30seg, sinalizado com a ativagdo do buzzer,
€ possivel inibir o alarme determinando no
teclado alfanumérico o cddigo 98. O alarme
para temperatura ficara inibido pelo tempo
de segurancga programado; transcorrido
este tempo sera novamente habilitado o
controle da temperatura de seguranga. Se
no acendimento a temperatura identificada
resultar < que a de seguranca (condigdo de
ndo alarme), é imediatamente habilitado o
controle desta temperatura. O zeramento
deste alarme é possivel tanto em modo de
manutencgdo, quanto desligando e religando
a maquina, compondo o cédigo 98 em 30
seg de funcionamento do buzzer.

Se a temperatura no tanque atingir o valor
determinado como temperatura de segu-
ranga, as selegbes de 51 a 68 sdo bloquea-
das tornando-as automaticamente “NAO
DISPONIVEIS”.

Se Ndo executa o seguinte ciclo PAN:

O ciclo prevé o acendimento do distribuidor
gue ndo seja controlada a temperatura por
todo o tempo de seguranga programado.
Transcorrido este tempo serd novamente
habilitado o controle da temperatura de
seguranca. Se, depois do tempo de segu-
ranca, a temperatura identificada for > que
a de seguranca (condicdo de alarme), sdo
imediatamente bloqueadas as selecdes de
51 a 68 tornando-as automaticamente "NAO
DISPONIVEIS”. O zeramento deste alarme é
possivel tanto em modo manutengdo, quanto
desligando e religando a maquina.
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7.3.7 Menu 'Sistemas de pagamento’

7.3.7.0 Parametros Gerais

Protocolo

Timeout Crédito

Multivenda

Ponto decimal

Escolha Sistema de Pagamento (Menu a
deslizamento Up-Down)

Paralelo

Gerenciamento timeout crédito antes de ir
para overpay [ 0-180s ]

Habilitagdo multivenda [On/Off]. Se ON
o crédito permanece sempre nol display
bypassando o timeout determinado. Se off
se gerencia o timeout crédito.

Ponto decimal [00000, 0000.0, 000.00,
00.000] Somente para protocolo Paralelo.

Se selecionado o Validador o distribuidor permanece sempre em

Exact Change

Troco Imediato

Fixo na linha 1-2

Timeout prego

Fixo na linha 1-2

Troco Imediato

Timeout prego

Tabela Pregos

Timeout crédito

Multivenda

Fixo n linha 1-2

Ignora Exact Change

Executive

Habilita distribuicdo do troco instantaneo se
efetuada uma selegdo da maquina do Quente
[On/Off] Prioritario em Multivenda. Visivel
somente se protocolo Executive.
Habilitacdo mensagem “Inserir quantia exato
" fixo no display se a moedeira ndo puder
distribuir o troco.

ECS dif.

Timeout preco (somente para ECS ou price
holding) [2.0+25.0 s]

Habilitagdo mensagem “Inserir quantia exata
" fixo nodisplay se a moedeira ndo puder
distribuir o troco.

Habilita distribuicdo do troco instantdneo
se for efetuada uma selegdo da maquina do
Calor [On/Off] Prioritario em Multivenda.
Visivel somente se protocolo Executive.

Price Holding

Timeout prego (somente para ECS ou price
holding) [2.0+25.0 s]

(Sim/N&o) Se Ndo a tabela prego é Unica e
gerencia 50 pregos (1 -50 ).

Se Sim a tabela de pregos é dividida em duas
tabelas.

A primeira tabela 1 -25. a segunda tabela
26 (25+1) 50 (25+25)

MDB

Gerenciamento timeout crédito antes de ir
em overpay [0...180s]

Habilitacdo multivenda [On/Off]. Se ON o
crédito permanece sempre no display bypas-
sando o timeout determinado. Se off gerencia
o timeout crédito.

Habilitacdo mensagem “Inserir quantia exata
“ fixo no display se a moedeira ndo puder
distribuir o troco.

OFF

1- Configuragdo MDB Moedeira+Leitor de
notas: se a moedeira ndo puder dar o troco
ndo serdo aceitas as notas;

2- Configuragdo MDB Moedeira +Cash
less+Leitor de notas: o leitor é habilitado
somente para recarregar as chavinhas

ON:
1- Configuragdo MDB Moedeira+Leitor de
notas: se a moedeira ndo puder dar o troco
serao aceitas as notas;

Troco maximo

Troca moedas

Crédito max mon.

Crédito max chi.

Ignora ExChg

Liv Min tubo 1 X

Liv Min tubo 2 X

Liv Min tubo 3 X

Liv Min tubo 4 X

Liv Min tubo 5 X

Habil. TOKEN

Token 1

Token 2

Token 3

Cambio x Token

Recarga Token

Ex.Chg. & Token

2- Configuracdao MDB Moedeira+Cash
less+Leitor de notas: o leitor é habilitado
somente para recarregar as chavinhas

Maximo troco distribuivel pela moedeira
[0+9999]

Attiva la leva del troco [Sim/Nao]

Maximo crédito aceito pela moedeira
[0+65535]

Méaximo crédito carregavel na chave
[0+65535]

Ignora as inibicdes de moedas se em ‘exact
change’ [Sim/Nao]

Seleciona a quantidade minima no tubo 1
[1..20]

Seleciona a quantidade minima no tubo 2
[1...20]

Seleciona a quantidade minima no tubo 3
[1..20]

Seleciona a quantidade minima no tubo 4
[1..20]

Seleciona a quantidade minima no tubo 5
[1..20]

Habilitagio TOKEN [On/Off]

Determinagcdo do valor do Token 1
[000.00+999.99] Habilitado somente se
Habil.Token On

Determinacdo do valor do Token 2
[000.00+999.99] Habilitado somente se
Habil. Token On

Determinagdo do valor do Token 3
[000.00+999.99] Habilitado somente se
Habil. Token On

Habilita cambio se o valor do token for > do
que a selecao [Y/N] Habilitado somente se
Habil. Token On

Habilita a recarga do valor da moeda na cha-
ve [Y/N] Habilitado somente se Habil. Token
On

Inibe a aceitacdo do token quando a maquina
estiver em Exact Change [Y/N] Habilitado
somente se Habil. Token O

Durante as fases de reset o sistema de pagamento ¢ inibido.

7.3.7.1 Moedas/Linha

Moeda 1

I.\;I.oeda 16

Associagdo moeda - linha 1 [0+65535]

Associacdo moeda - linha 16 [0+65535]

7.3.7.2 Notas/Linha

Nota 1

Nota 16

Associagao Nota - linha 1 [0+65535]

Associacao Nota - linha 16 [0+65535]

7.3.7.3 A Habilitacao Moedas

Moeda 1

I.\;I.oeda 16

Habilitagdo moeda 1 [On/Off]

Habilitagdo moedal16 [On/Off]

7.3.7.4 Habilitacao Notas

Nota 1

Nota 16

Habilitacdo Nota 1

Habilitacdo Nota 16

[On/Off]

[On/Off]



7.3.8 Menu 'Tabela Precos’

Se determinado tabela pregos em Nao

Preco 1

Preco 50

Prego 1 [0+65535]

Prego 50 [0+65535]

Se determinado tabela de pregos em Sim

Preco 1

i;rego 25

Preco 25 + 1

Preco 25+25

Tabela pregos 1

Tabela pregos 2

7.3.9 Menu 'Preco-Selecoes’

Tudo no prego 1

Precgo Presel XX

Preco selec. 01
.P;ego selec. 30
Precgo set/col XX
I.D;ego set/col XX

P Jarra Sel 1

P Jarra Sel 30

Todas as selegbes associadas ao prego 1 [On/
Off] com excecdo dos botGes de pré-selegado.
O prego do botdo de pré-selecéo é associado
a respectiva tecla.

Preco Pré-selecdo de 1 a 12 [1+50]. So-
mente as primeiras 12 teclas podem ter esta
funcao

Prego bebida 1 [1+50]

Prego bebida 54 [1+50]
Precgo setor /coluna XX [1+50]
Prego setor /coluna XX [1+50]

Prego para cada Unica jarra da selegdo 1.
N&o sdo ligados a Tudo preco a 1

Preco para cada Unica jarra da selegdo 30.
Nao sdo ligados a Tudo preco a 1

Préximo a linha da tabela preco deve ser visualizado o precgo deter-
minado para facilitar a programac&o. As siglas A e B referem-se
a BVM600 A e BVM600 B para a realizagAo do Trittico.

7.3.10 enu 'Tabela Descontos’

Desconto X

Desconto Presel XX

Desconto Chave X

Desconto Fria

Desconto Fidelidade

Desconto X=1 to 50 [0+65535] relativo as
moedas

Desconto Pré selegdo da 1 a 12 [1+50].
Somente as primeiras 12 teclas podem ter
esta fungao

Se estiver presente um leitor chave ou cas-
sless MDB habilito também a segunda tabela
de descontos.

Desconto Chave X=1 to 50 [0+65535]
Desconto Fria com chave ou com moedas
Desconto que € somado ao desconto selegéo
apos a segunda selecdo igual a primeira. E
disponivel somente para selegdes feitas com
chave.
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7.3.11 Menu 'Promogoes’

Habilita Promo

Promo cashless

Promo moeda

Happy Hour

Habilita Gerenciamento das promogdes[0/
Usuario/ Determina] 0 promogdes desabili-
tadas

Habilita o Gerenciamento das promogdes na
presenca de um sistema cashless [On/Off]

Habilita o Gerenciamento das promogdes na
presenca de crédito [On/Off]

Utiliza os descontos da tabela descontos.

Gerenciamento Happy Hour [On/Off] Di-
sponivel somente com chip reldgio, com
Nenhuma Promogdo e com Promogdo Deter-
mina.Calendario

Diario
Semanal
Mensal

Se Diario habilita o happy hour segundo

as faixas horarias determinadas todos os dias do

mes.

Se Semanal habilita o seguinte menu:
Segunda feira
Tercga feira
Quarta feira
Quinta feira
Sexta feira
Sabado
Domingo

Nesta modalidade, selecionando Segunda

feira como dia da semana, o happy hour é execu-
tado segundo as faixas horarias determinadas sé e
exclusivamente todas as segundas feiras do més.

menu:

Se Mensal ou Semanal habilita o seguinte

Happy Hour 1: OFF ou XX
Happy Hour 2: OFF ou XX
Happy Hour 3: OFF ou XX
Happy Hour 4: OFF ou XX
Happy Hour 5: OFF ou XX

Se ‘Inicio’ & maior ou igual a ‘Fim’, a faixa de acendimento ndo é
habilitada. Em Happy Hour é habilitada a tabela de descontos.

Inicio 1

Determina o horario de acendimento 1

[00:00+23:59]

Fim 1

Determina o horario de desligamento 1

[00:00+23:59]

Inicio 2

Determina o horario de acendimento 2

[00:00+23:59]

Fim 2

Determina o horario de desligamento 2

[00:00+23:59]

Inicio 3

Determina o horario de acendimento 1

[00:00+23:59]

Fim 3

Determina o horario de desligamento 1

[00:00+23:59]

Inicio 4

Determina o horario de acendimento 2

[00:00+23:59]

Fim 4

Determina o horario de desligamento 2

[00:00+23:59]

Se ‘Inicio’ for maior ou igual a ‘Fim’, a faixa de acendimento nao
é habilitada. Se isto for feito em ambas as faixas, a maquina ndo

estd em Happy Hour.

Mess H Hour

Desconto H Hour

Gerenciamento Mensagens Happy Hour
personalizdveis somente por WinBianchi
[On/Off]

Desconto para todas as bebidas em Happy
Hour [0+65535]
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Exemplo Promogdo Usuario:

Preco Café

0.30€

Preco Tramezzino 1.35€

Preco Acqua
Precgo Brioches

0.50€
0.50€

Prego Coca Cola 1.50€

desconto 0.04€
desconto 0.10€
desconto 0.05€
desconto 0.10€
desconto 0.15€

Se o cliente pegar a meio master slave

Linha 1: "Selecciona produto”
Linha 2: 'Pronta’

|

Ex. CAFE'

Premo Tecla quente

Linha 1: "Selecciona
Linha 2: 'Café +'

produto frio"

'

Premo Tecla Frio
Ex. Brioches'

Premo Tecla Frio
Ex. Sandes

Linha 1: "Selecciona produto”
Linha 2: 'Sandes +'

|

Premo Tecla Frio
Ex. 'Coca Cola’

!

Premo Tecla
Quente
Ex. 'Café'

Linha 1: "Selecciona produto frio"

Linha 1: "Selecciona produto Quente"

Linha 1: "Selecciona produto frio"

Linha 2: 'Café + Brioches ' Linha 2:

'‘Sandes + Coca Cola'

Linha 2: 'Sandes + Café'

- (Pt}

~ ezt =

Premo Tecla Frio Premo Tecla Quente
Ex. 'Agua’ Ex. 'Café

Premo Tecla Frio
Ex. 'Coca cola'

Linha 1: "Selecciona produto frio"
Linha 2: 'Café + Brioches + Agua'

Linha 1: "Selecciona produto Quente"
Linha 2: 'Sandes + Coca Cola + Café'

Linha 1: "Selecciona produto frio"
Linha 2: 'Sandes + Café + Coca Cola’

0,26+0,40+0,45

1,25+1,35+0,26

1,25+0,26+1,35

!

!

Linha 1: " Até logo "
Linha 2: " ObLinhado "

Se na FASE 2 o usuario ndo selecionar o terceiro produto até o fim
da distribuicdo, perde a possibilidade de té-lo em promogao.

Na promogé&o Usuério se ndo se tomarem todos os produtos pro-
postos, o desconto realizado é a soma dos descontos dos produtos
escolhidos.

Os produtos frios poderiam também ser direcionados no teclado
ndo alfanuméricos

Menus habilitados somente se Promogdo Determina ON:

Seleciona tecla Seleciona tecla dedicada a promogéao
[ 1..30]

Seleciona tecla quente [1..30]
Seleciona coédigo 1 [A11...B68]
Seleciona coédigo 2 [A11...B68]

Seleciona quente
Seleciona Frio 1
Seleciona Frio 2

30

N.B. Por questdes de espaco decidiu-se poder efetuar o Geren-
ciamento das promocgdes, por varias teclas, somente com o Win
bianchi em modalidade ON-LINE.

Do distribuidor é possivel programar uma s6 promogao.

Se o codigo Frio 1 e Frio 2 sdo relativos @ mesma maquina do frio
entdo os produtos, uma vez pressionada a tecla de menu, sdo
distribuidos em série. Se os dois codigos sdao um relativo ao D.A.
frio A e o outro ao D.A. Frio B entdo os produtos sdo distribuidos
simultaneamente.

O botdo selecionado como Promogdo ndo devera ser visualizado
no menu Doses.



7.3.12 Menu 'Acdo Preventiva’

Depurador
Caldeira
HACCP

Eletrovalvulas

Guarnigoes
Caldeira 2
Depurador
Moedor café

Filtros café’
Filtro FB 1

Filtro FB 2

Valor do decontador depurador [0+99999]
Valor do decontador caldeira [0+99999]

Valor do decontador Sanitarizagdo HACCP
[0+99999]

Valor do decontador Eletrovalvulas
[0+99999]

Valor do decontador guarnigdes [0+99999]
Valor do decontador caldeira [0+99999]
Valor do decontador depurador [0+99999]
Valor do decontador moedor café
[0+99999]

Valor do decontador filtros café [0+99999]
Valor do decontador filtro 1 Fresh Brew
[0+99999]

Valor do decontador filtro 2 Fresh Brew
[0+99999]

7.3.13 Menu 'Decontadores e Reservas’

Deconta pds?

Deconta Setores?

Deconta Graos?

Deconta Copos?

Reserva Pos?

Reserva Setores?

Reserva Graos?

Habilita Reset?

Dec. P6 1

Dec. P6 8

Sim/N&o (Se “Sim” exige os parametros de
deconta relativos aos pos. Quando decont.
= 0 erogazioni disabilitate)

Sim/Ndo (Se “Sim” exige os parametros
de deconta relativos aos setores. Quando
decont. = 0 distribuicbes desabilitadas) Os
dados a determinar poderdo ser transmiti-
dos através de WinBianchi por cabo e por
Modem. Visualiza em WinBianchi também o
parametro Reserva Setor.

Sim/N&o (Se “Sim” exige os parametros de
deconta relativos ao café em grdos Quando
decont. =0 distribuigdes desabilitadas). Vi-
sualiza também Reserva Grédos.

Sim/Nao (Se “Sim” exige os parametros
dei deconta relativos aos copos. Quando
decont. = 0 distribuicdes desabilitadas). Se
0 presente sensor copos permite distribuir
bebidas somente com o préprio Fria. Visua-
lizza também Reserva Copos.

[On/Off] Habilita o Gerenciamento da reserva
de pds. Quando o D.A. for em reserva inviara
um sms / chamada de dados a central ope-
racional.

[On/Off] Habilita o0 Gerenciamento da reserva
setores. Quando o D.A. for em reserva inviara
um sms / chamada dados a central opera-
cional. Somente por cabo modem através de
WinBianchi.

[On/Off] Habilita o Gerenciamento da reserva
grdos. Quando o D.A. for em reserva enviara
um sms/chamada dados a central operacio-
nal.

Habilita o Gerenciamento do botdo reset dos
decantadores em manutengao [On/Off]. No
momento da confirmagdo de cada decantador
a eletrbnica vai memorizar, duplicando-os, os
valores ndo ainda decontados em locais de
memoria seguros. Cada vez que o operador
entrard em manutencdo poderd, através de
um botao dedicado, colocar novamente os
decantadores no parametro inicial. Verificar a
possibilidade de restaurar automaticamente
na passagem do operador

Valor do decontador P6 1 [0+16777215s]

Valor del decontador P6 8 [0+1677721s]

O valor de deconta a inserir no Dec. P6 X
é determinado medindo para cada sinal de
distribuicdo de produto a quantidade de
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Dec. Sett/Coll XX
Dec. Grani
Dec. Bicchieri

Riserva Polverel

Riserva Polvere9
Riserva Grani
Riserva Bicchieri

Chip Card?
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gramas distribuida. O resultado deve ser
multiplicado pela quantidade tot de produto
no recipiente.

Exemplo :

Chocolate 1seg = 4 g isto é 1g = 0,25'seg
Chocolate no recipiente = 1000 g

Dec. P6 8 = 1000g * 0,25seg = 250 seg.
Valor do decontador Setor/Coluna
XX[0+25]

Valor do decontador relativo ao café em grdos
[0+1677721s]

Valor do decontador relativo aos copos
[0+1000]

Valor da reserva relativa ao Po 1
[0+1677721s]

Valor da reserva relativa ao P66 9
[0+1677721s]

Valor da reserva relativa ao café em graos
[0+16777215s]

Valor da reserva relativa aos copos
[0+1000]

[On/Off] Abilita la Gerenciamento da Chip
Card Cada chip-card, além dos proprios
dados, apresenta trés tipos de cddigos me-
morizados: cdédigo de maquina, locagdo e
cliente.

No’inserimento da chip-card no conector ade-
quado é efetuado um controle para verificar
se os codigos presentes na chave coincidam
com os da maquina. Os codigos ndo presen-
tes na chip card ndo sdo controlados, portan-
to se ndo estiver presente nenhum cddigo
a verificagdo ndo é executada. Além disso é
possivel efetuar algumas configuragdes na
chip-card (através do programa windows),
as quais permitem escolher em quais codigos
efetuar o controle. A chip-card Deconta serve
para atualizar os decontadores da maquina
acrescentando ao valor residual a recarga
memorizada.

Para ser habilitada ao funcionamento a chave
deve possuir além dos trés cddigos, se pre-
sentes (maquina, locacdo e cliente) corretos,
também o valor de recarga diferente de
zero e um cédigo identificador da chave em
questdao ndo presente na lista memorizada
na EEprom da maquina.

Esta lista é atualizada com o cédigo préprio
da chave utilizada, a operagdo de recarga
corretamente concluida. Além disso jun-
tamente com esta operagdo é efetuado o
cancelamento dos dois valores de recarga
dos decontadores memorizados para levar a
possibilidade de uma reutilizagdo da chave.

Notar que a desabilitacdo da chave através
do salvamento do cdédigo e cancelamento
da recarga ocorre somente com atualizagao
concluida corretamente.

A desinsergdao precoce da chave ou um
abaixamento improvisado de tensdo ndo
prejudica o bom funcionamento da chave;
portanto na retomada das condigdes normais
de funcionamento (chave inserida e alimen-
tacdo estavel) a operagdo sera concluida
corretamente.

Com a CHIP CARD os decontadores sdo sem-
pre bloqueadores. Sem sdo sinalizagoes.
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Para efetuar uma operacgao de recarga inserir a chave no recipiente
conector adequado, portanto acender a ficha. Esta Ultima reconhe-
cera a chave dos decontadores e vai propor a seguinte agdo:

Reload
T1 - Key >>> VYMC

Pressionar entdo o botdo 1 e aguardar a recarga completa da

maquina.

Key
Aguarda

Quando ocorrer a recarga aparecera a seguinte mensagem

Key
Operation OK

Se a recarga ndo estiver completa (cédigos maquina ndo chave
estragada, ...) Aparecera a mensagem

Key
Error

7.3.14 Menu 'Vendas

Inc tot quente
Inc quente
Inc tot snack

Inc snack
Inc tot n.a.
Inc tot
Desconto

Overpay

Batidas tot N.A.

Batidas totais

Batidas Pagas
Batidas totais

Batidas totali

Tot. caldo N.A

Tot caldo

Batidas sel. 01

Batidas sel. 54
Tot. snack N.A

Tot snack

Batidas set. 11

Batidas set. 68

Gratis

Tot. Gratis Gratis tot ndo zeravel

Importancia tot quente ndo zeravel
[0+16777215]

Importancia tot quente zeravel
[0+16777215]

Importo tot snack ndo zeravel
[0+16777215]

Importo tot snack zeravel [0+16777215]
Importancia tot ndo zeravel [0+16777215]
Importancia tot zeravel [0+16777215]

Desconto tot soma de todos os descontos ap-
plicati em uma distribuicdo [0+16777215]

Overpay tot — Totais recebidos mas na utili-
zados [0+16777215]

Batidas tot ndo zeravel Pagas/Gratuitas/
Prova[0+16777215]

Batidas tot zerdveis Pagas/Gratuitas/Prova
[0+16777215]

Batidas tot ndo zeraveis PagasQuente+
Snack [0+16777215]

Batidas tot zeraveis Pagas Quente+Snack
[0+16777215]

Batidas tot. quente ndo zeraveis
[0+16777215]

Batidas tot quente zeraveis [0+16777215]

Contador batidas bebida 1 [0+65535]

Contador batidas bebida 54 [0+65535]

Batidas tot. snack non zeravel
[0+16777215]

Batidas tot snack zeraveis [0+16777215]
Contador batidas setor 11 [0+65535]

Contador batidas setor 68 [0+65535]

[0+16777215]

Tot. Gratis Gratis tot zeravel [0+16777215]

Gratis sel. 01

Gratis sel. 54

Contador gratis bebida 1[0+65535]

Contador gratis bebida 54 [0+65535]
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Gratis sett. 11 Contador gratis setor 11[0+65535]

Gratis sett. 68 Contador gratis setor 68

Jarra

Tot. Jarra N.A.

Tot. Jarra
Jarra sel. 01

Jarra sel. 30

Jarra Gratis

Tot. Jarra Gratis N.A.

Jarra tot non zeravel [0+16777215]
Jarra tot zeravel [0+16777215]
Contador jarra bebida 1[0+65535]

Contador jarra bebida 30 [0+65535]

Jarra Gratis tot non zeravel
[0+16777215]

Tot. Jarra Gratis Jarra Gratis tot zeravel [0+16777215]

Jarra Gratis sel. 01

Jarra Gratis sel. 30

Test Jarra

Tot. Test Jarra N.A.

Tot. Test Jarra
Test Jarra sel. 01

Test Jarra sel. 54

Prova

Tot.Prova N.A.

Tot.Prova
Prova sel. 01

Prova sel. 30

Prova sett. 11

Prova sett. 68

Preselezioni
Tot Presel 1

Tot.Presel X

Moedas
Moeda 1

Moeda 16

Banconote
Nota 1

Il\i.ota 16
Cddigo vendas
CancelaCddigo
Sost. codigo?

Codigo
Azzerare?

Contador Jarra Gratis bebida 1
[0+65535]

Contador Jarra Gratis bebida 30
[0+65535]

Test Jarra tot non zeravel
[0+16777215]

Test Jarra tot zeravel [0+16777215]
Contador Test Jarra bebida 1 [0+65535]

Contador Test Jarra bebida 54 [0+65535]

Prova tot ndo zeravel [0+16777215]
Prova tot zeravel [0+16777215]
Contador prova bebida 1 [0+65535]

Contador prova bebida 30 [0+65535]
Contador prova setor 11 [0+65535]

Contador prova setor 68 [0+65535]

Tot Preselegdo 1 zeravel [0+16777215]

Tot Pré selecao XX zeravel [0+16777215]

Contador moeda 1 [0+65535]

Contador moeda 16 [0+65535]

Contador Nota 1 [0+65535]

Contador Nota 16 [0+65535]

Determinacgdo codigo vendas
[00000+99999]

Insergdo cédigo
[0000+9999, default 0001]

Substituir o cédigo? [Sim/Nao]
Determinacdo cédigo [0000+9999]
Zerar os dados de venda? [Sim/N&o]

Com o cédigo 9999 sdo cancelados também os dados ndo ze-

raveis



7.3.14.1 'Audit Moedeira’

Aut. Tub. Valor das moedas inseridas automaticamente
[00000+99999]

Man. Tub. Valor das moedas inseridas manualmente
[00000+99999]

Aut. Em. Valor das moedas esvaziadas automatica-
mente [00000+99999]

Man. Em. Valor das moedas esvaziadas manualmente
[00000+99999]

Acc. CP. Valor delle moedas caricate su chiave
[00000+99999]

Add. CP. Valor moedas descarregadas da chave

[00000+99999]
Reset Tubos
Codigo Insercgdo cédigo
[0000+9999, default 0001]
Substituir o codigo? [Sim/N&o]
Determinagao cédigo [0000+9999]

Zerar os dados dos tubos? [Sim/Nao]

Subst. cédigo?
Cédigo
Zerar?

7.3.15 Menu 'Relégio”’

Sédo disponiveis os seguintes menus:

Hora/minuto
Data

Acende
Lavagens
Desbacteriza
7.3.15.1 'Hora/minuto’

Determinar a hora e o minuto corren-
tes[00:00+23:59]

Set hora/minuto

7.3.15.2 'Data’

Set Data Determina data corrente [Dia/més/ano]

7.3.15.3 ‘Accendi’

Inicio 1 Determina o horario de acendimento 1
[00:00+23:59]

Fim 1 Determina o horario de desligamento 1
[00:00+23:59]

D.A. Off 1? Decide desligar todo o distribuidor ou deixar
em St-by somente a moedeira [On/Off]. E’
ligado a faixa 1

Inicio 2 Determina o horario de acendimento 2
[00:00+23:59]

Fim 2 Determina o horario de desligamento 2
[00:00+23:59]

D.A. Off 2? Decide desligar todo o distribuidor ou deixar

em St-by somente a moedeira [On/Off]. E’
ligado a faixa 2

Se ‘Inicio’ é maior ou igual a ‘Fim’, a faixa de acendimento ndo é
habilitada. Se isto for feito em ambas as faixas, a maquina é sem-
pre acesa. Se um D.A. estd em condigao de Off, o display visualiza
na linha 1 a palavra Off e na linha 2 a hora real.

St-By Caldeira? Ativa a caldeira durante as horas de st-by
programadas no menu relégio [On/Off] Se
On a caldeira mantera a temperatura de st-
by segundo o algoritmo seguinte. Se Off a
caldeira permanece desligada.

Determina as temperaturas de todas as cal-
deiras durante o periodo de st-by. Segundo
guantas caldeiras estdo presentes na bateria
€ atualizado o campo X.

Temp Cald X
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7.3.15.4 'Lavagens’

Lavagem 1 Determina o horario da lavagem 1
[00:00+23:59]

Lavagem 2 Determina o horario da lavagem 2
[00:00+23:59]

Lavagem 3 Determina o horario da lavagem 3
[00:00+23:59]

Lavagem 4 Determina o horario da lavagem 4

[00:00+23:59]

Estas faixas sdo determindveis e visiveis somente para a maquina

do quente
7.3.15.5 '‘Desbacteriza’

T debatt.
Retardo desbact.

T Desbacterizagao [0+120s]
Retardo Desbacterizagdo [0+240s]

7.3.16 Menu 'Teste D.A.’ (abaixo Password)

Ciclos da maquina que permitem ao operador verificar o correto
funcionamento das periféricas. Abaixo desta password sdo testados
todos os componentes no arquivo de calibragem. Esta password
é modificdvel somente por Bianchi Vending Group.

O operador das linhas devera carregar somente o arquivo de
calibragem e inserir esta pwd. A maquina avisa o operador para
assegurar-se que no distribuidor ndo estdo presentes os produtos.
Somente depois de uma confirmagdao com a tecla enter, o distri-
buidor executa o teste da maquina.

Para o procedimento d teste consultar a especificacdo SS005-
04.

Inserindo a password 88000, habilitada somente se conectada
uma poténcia Vega, se podera efetuar o teste dos motores. Na
insercao da pwd o display visualizara:

Set motores BVM600 X  Zeramento motores BVM600 [On/Off]

A X indica o nr. da BVM600 que sofrera o alinhamento dos moto-
res.

7.3.17 Dados de default

Codigo Inserimento codigo [6666]. Serd um cddigo
fixo para todos imposto por Bianchi.
Recuperar? Recuperar os dados de fabrica? [Sim/Nao]

No momento no qual o distribuidor é programado em linha de
montagem, as calibragens std sdo duplicadas e inseridas na tabela
de dados de dafault. Se alguém recupera a configuragdo obtém
os mesmos dados que foram carregados em Bianchi Vending
Group Spa.

7.3.18 Menu 'Conexdao Remota’
7.3.18.1 Telemetria Bianchi

Para evitar utilizar servigos de terceiras partes(Digisoft, Alcatel,
Modules, etc.) caros e voltados principalmente as grandes distri-
buicdes, pode-se utilizar o sistema Bianchi.

As possibilidade sdo multiplas e dependem do nivel de interacdo
que se deseja obter com os distribuidores.

Para ter somente os dados de venda é suficiente ter uma caixa
postal e-mail para onde enviar os dados EVA no formato texto. A
interpretacdo dos dados é a cargo do cliente. O envio dos dados
é s6 a tempo, programado na ficha e somente se presente o chip
relégio.

Para um Gerenciamento mais completo deve-se equipar um com-
putador na sede do cliente com um modem GSM e um programa
de Gerenciamento para windows.
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Com o programma de Gerenciamento a telemetria Bianchi utiliza
trés sistemas de transmiss&o:

SMS

GSM

GPRS

SMs

Envio dos alarmes gerados pela maquina a central, arquivamento
e envio aos numeros selecionados para uma intervengdo imediata.
Tipo de SMS:

950E*ECE*280205*1008

Onde o primeiro campo indica a tipologia de maquina, o segundo
0 evento e o terceiro e quarto a data e a hora.

Além disso se podera utilizar o programa Win Modem que permitira
gerenciar o parque maquinas do cliente de forma a racionalizar
as intervengdes técnicas.

Se o envio de um e-mail ndo for bem sucedido, o gestor recebera
um aviso através de SMS.

Se 0 envio dos SMS ndo for bem sucedido, serdo efetuadas 3
tentativas, a cada 5 minutos , repetidas a cada hora.

GSM

Efetuando a conexdo direta VMC - Central através do modem
GSM pode-se descarregar as calibragens do distribuidor offline
e modifica-las. Além disso é possivel solicitar os dados de venda
atualizados.

O Programa para o Gerenciamento remoto dos dados Audit dos
distribuidores Bianchi é gerenciado no seguinte modo:

A determinacdo grafica do form apresenta uma lista onde sdo
contidas as informacgdes sobre o tipo de distribuidor, o niimero
telefénico do Gsm montado na ficha e o ponto de venda onde é
situado o distribuidor fisicamente.

“a Call [ x]

Yending machine | Gsm humber | Sale paint |
B4 710 35340190 | R S.p.a
Br921 +3933534019 YWerdi S
Adit p Write
+333353401490 Fead Wirite Al S el

Pressionando a tecla Audit Read é possivel efetuar a chamada a
maquina remota.

Uma vez estabelecida a conexdo que é monitorada através das
etiquetas no form, iniciard o Download dos dados. No final da
operacdo aparecera na tecla um CommonDialog ( Salva Arquivo
com nome), que permitira salvar o file com o formato “.prm” isto é
uma extensdo compativel com WinBianchi (Ex: BVM970. prm).

Através o programa WinBianchi\ WinSoftwareAperto em modo
OFF-LINE, poderei a seguir este arquivo para monitorar os dados
ou para modifica-los.

Uma vez modificado o arquivo, posso salvar com um outro nome
ou substitui-lo ao anterior. A este ponto devo expedir novamente
0 arquivo a maquina remota, operagdo que posso efetuar usando
a tecla Write all para escrever toda a configuragdo da maquina ou
usando a tecla Write Select que me substituird somente os dados
que modifiquei.
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GPRS

O envio de e-mail com os dados de audit EVA pode ser regulada
pelo PC, em dias e horarios pré-estabelecidos. Além disso se po-
dera selecionar quando restaurar os dados zeraveis. Sera possivel
receber e-mail também com os erros do distribuidor. O e-mail com
os dados EVA-DTS é enviado na hora pré estabelecida, portanto é
necessario o chip relégio. No Fim do envio a ficha gera um Bip.

Se o0 envio de um e-maol ndao terminar bem, serdao efetuadas 5
tentativas espagadas de 5 minutos, repetidas a cada 6 horas.

Para a utilizagdo da parte GPRS deve-se configurar a SIM habili-
tando a password para a ligacdo a ree internet e determinare na
ficha as cordas de conexdo, operacdes que dependem dos varios
operadores, e estardo a cuidado do cliente.

Todos os testes de ligagdo e transmissdao SMS-GSM-GPRS sdo
efetuados com TIM; a utilizagdo de outros operadores ndo garante
o funcionamento, sobretudo para a parte GPRS.

n maquina , no menu “Conexdo remota” serd possivel visualizar
0s seguintes dados:

Intensidade sinal Na linha 2 o display visualizara a intensidade
do sinal GSM o estado de registro na rede e a presenga de rede
GPRS

A intensidade do sinal pode assumir os valores de 0 a 31 e no caso
de impossibilidade de identificar o sinal é visualizado o valor 99.

O valor do estado de registro na rede pode variar de 0 a 5 com
base no significado:

0 - rete ndo encontrada ou ausente;

1 - ok, registrado na rede do proprio operador;

2 - ndo registrado, a procura de rede;

3 - rede encontrada mas registro nao permitido;

4 - estado da rede indeterminado;

5 - registrado in roaming com outro operador.

Se a rede GPRS estiver presente sera visualizado um G.

INTENSIDADE SINAL

19 1

Intens. Sinal GSM Presenga rede GPRS

Registro na rede

Através de Win Bianchi sera possivel programar os seguintes
dados:
APN Access Point Name - Identifica o né de acesso
a internet usado pela conexdao GPRS. E for-
necido pelo operador escolhido.
Nome do usuario para o acesso GPRS. E
fornecido pelo operador. Alguns operadores
ndo o utilizam (por exemplo: Tim usa como
user-id o nimero telefénico da SIM, Wind nédo
0 exige e neste caso € necessario escrever
“none”).
Password para o acesso GPRS. E fornecido
pelo operador. Como para o user-id alguns
operadores ndo o utilizam. O niimero maxi-
mo de caracteres determinaveis é 15 (por
exemplo: Tim fornece a password, Wind nao
a exige e neste caso € necessario escrever
“none”).
Endereco do server de caixa de saida. E
fornecido pelo operador escolhido.
DESTINATARIO EMAIL é o enderego e-mail ao qual expedir os e-
mails com os dados Audit.
REMETENTE EMAIL No caso em que o server smtp ndo consiga en-
tregar o e-mail ao enderego especificado (por
exemplo porque o server de destino esta

USER ID

PASSWORD

SERVER SMTP



fora de uso ou porque o enderego nao existe) entdo usa este en-

dereco para sinalizar a ndo entrega enviando

um e-mail de notificacdo do erro.

Campo “Objeto” do e-mail (por exemplo

poderia ser “Dados Audit”)

N. CENTRO SERVICOS Numero do centro de servigos para
o envio de sms e é fornecido pelo proprio
operador. Deve ser escrito em formato in-
ternacional (+39XXX...)

N. DESTINATARIO SMS NUmero ao qual sdo expedidos os SMS

PIN Cddigo PIN da ficha SIM.

Os Mail sdo enviados com um nome automatico: Vending Maqui-

nas n. XXXXXX, onde os X sdo substituidos com o nimero de

matricula.

OBJETO

Alémdestes dados sera possivel configurar se receber os e-mails
diariamente, semanalmente, mensalmente. Com o mesmo méto-
do se poderd selecionar quando restaurar os dados de venda
zeraveis.

7.3.18.1.1 Programa WinModem

O programa uma vez instalado no computador é configurado para
iniciar automaticamente no momento da partida do PC; no caso
em que o programa tenha sido fechado, este pode ser reiniciado
manualmente pelo menu Start de windows, procurando embaixo
Programas/WinModem e clicando no icone correspondente.

k= wink '

SAnk oden I

No caso de mau funcionamento do Modem o programa em inicio
langara uma mensagem de erro:

g MO GSk FOURDI
Annulls |

ao qual se podera dizer para tentar novamente conectar-se ou
anular para sair da mensagem de erro.

Se o langamento do programa terminou bem deve comparecer
embaixo a direita na barra de Windows um icone animado que
sinaliza o correto funcionamento do modem:

E

Como verificacdo, apoiando a seta do mouse acima do icone deve
comparecer a mensagem “Connect Home network”; quando uma
anomalia (do Modem, da Rede etc...) se apresentar durante o
funcionamento do programa o icone aparecera cruzado com um
sinal de proibido.

Descricao da Interface do Programa

Clicando com a tecla direita do mouse acima do icone do programa
ird comparecer um menu de escolha com cinco opgoes:

CataBaze

—
Serd SME L]
Stahs

Selup

Exit =

O
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DataBase - serve para entrar no database principal do
programa no qual se podem ver as mensa-
gens recebidas e determinar o database das
maquinas, dos operadores, etc.

Send SMS - serve para entrar na parte dedicada ao
envio das mensagens.

Status - da informacdes sobre o Modem e sobre o
estado da conexdo a rete.

Setu p - serve para colocar o numero do centro de
servicos do operador escolhido.

Exit - serve para fechar o programa.

Sec¢ao DataBase

Clicando com o botdo esquerdo do mouse na inscricdo DataBase
comparece o menu principal do programa que apresenta quatro
format a lingua:

= GSM Dababaxe

g \":ndtha:anl % 5 e @ fetar lﬂ Gsm"
| Husrher [Diate |aMs

|4]9335340193 160205130105 EARC180203+1300

| Virkerug Wlachume
BTS00

Guk paind
Foexidzl

- No primeiro format "Gsm” partindo da direita, comparece a lista
das mensagens recebidas que foram memorizadas no database
do programa.

A lista apresenta o campo Number, que especifica 0 nimero
do qual a mensagem partiu correspondente a um especifico
distribuidor; o campo Data que identifica dados e horéario de
recebimento da mensagem; o campo SMS que me apresenta o
alarme verificado, data e hora de envio da mensagem; Vending
Machine que indica o tipo de D.A.

No qual se verificou o erro; o campo Sale point que indica onde
se encontra fisicamente o D.A.; o campo Operator que especifica
quem é o operador encarregado da manutencgdo do distribuidor
e enfim o campo Note onde se encontrardo eventuais obser-
vacgoes.

Clicando duas vezes em cima de uma das mensagens mostradas
na lista abre-se uma janela:

U tiwm

Mumber BEENE Disim D2 1 5.01.0

Srns | AR =]
Bl

Dhizinbador JeEnn

Sale Pord I' 1 3.0

Opeestar Fioch

Mk | gerd =
L]

| : =I e m
Edit ‘ k] P | ﬂ E it L Fiini |

que me apresenta novamente os campos descritos acima, e que
me da a possibilidade através das teclas embaixo de acrescentar
notas (tecla EDIT) que depois vou inserir pressionando a tecla OK,
ou de cancelar a mensagem (tecla DELETE) ou ainda de imprimi-lo
(tecla PRINT); com a tecla EXIT retorno a tela anterior.
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- No segundo format “Operators”, comparece a lista dos opera- &) Yending M achine E|
dores encarregados dos variosD.A., com os respectivos dados -
que relativos (enderego, nimero de telefone, E-mail etc.). D escrigkion |EWM92‘| :{

Serig Humber [12345E

5M D alabaze

B Vanding h‘lnch'rcl ,% e pris |
|

Comunicaion G5M |+33335

Yarding Paint e =]
Neme [eddimss il [ Frovice [E=p T=iehon:
Mazsimo Gsivason Wicolo Corlezi 35 Berganing Fiovioo as03z it
Makaack Mer=li Vis Terma 42 Bergentnn Fmam EETER O peralor m ﬂ
Fobeibo Lunaidon Wiz M atteathi 35 Leonage Werara armas

td aria A nzsi Wiz Bari 63 3045

Mazaima Gersazan
Mate Mrkowck Maeli
Roberto Lunaidon

0442 2E54E952

Também aqui clicando duas vezes em cima de um dos operadores
na lista aparece uma janela similar a anterior que me apresenta
como possibilidades adicionais a possibilidade de modificar qual-
quer campo e ndo somente o form notas, através da tecla EDIT e

a possibilidade de inserir um novo operador pressionando a tecla % ';;\?i‘ 0 ,
ADD NEW, o inserimento sera depois confirmado pressionando a 4

tecla OK. Edit Add e Dedete Exil

- No terceiro format “Sale point”, aparece a lista dos clientes
que tém pelo menos um distribuidor habilitado ao servizio de
telemetria com os dados para encontra-los; de forma similar
ao format operadores clicando duas vezes em um dos clientes
listados aparece uma janela que me apresenta os varios campos
listados e que me da as mesmas possibilidades de intervencéo
da anterior.

Importante: Quando acrescento um novo D.A. no campo “Co-
munication GSM” devo ABSOLUTAMENTE escrever o numero
acrescentando +39 na frente.

Sezione Send SMS

A presente secdo oferece a possibilidade de expedir um SMS inse-
rindo na caixa com o icone do celular o niimero ao qual envia-lo
e escrevendo na caixa maior o texto da mensagem, apresentan-
do-me no alto a direita também um contador que me indica o
T e s e [ [iemiire numero de caracteres colocados (2° nimero), e o nimero total

TehrizalS pis ViaPheo 45 Caina [ TR (M IHEES de caracteres disponiveis (1° niumero).
Fi Eordoeni Sl Wi Pacinofi F43 |Melwra Fiovign VAR | D4R ASGR
s Sl Via Tneate Miang Milrio

- No quarto format “Vending machine”, aparece a lista dos distri- EJ ik
buidores com os campos: “Description” que me indica o tipo da
maquina, “Serial number” que relata o numero de série, *"GSM”
que indica o niumero da ficha SIM presente no D.A., “Sale point”
que indica com qual cliente encontra-se o distribuidor, "Opera-
tor” que especifica o técnico responsavel por aquele distribuidor
especifico, e enfim o campo “Note” onde se encontram eventuais
anotacgoes .

Desinlin [Serialnimber [ 5ok [Sals port [T peratar Uma vez completo o texto da mensagem pressionando a tecla
EVM3ET0 123986 433338 Tehrical 504 Mazzno Gerrazoni - i v i

o S e el el SEND este é enviado ao numero selecionato.

EVMarD Tiz2am LEEE] Tebrical Sp & Robesto Lunardoni

BV MDD 123556 B EES Fossi5 ol Maro Ao

Secao Status

- Clicando duas vezes em um dos distribudores listados, abre-
se uma janela que como as anteriores apresenta os campos
anteriormente listados, com a importante diferenga que modi-
ficando uma ficha com a tecla Edit ou acrescentando um novo
D.A. com a tecla Add New , os campos Sale point e Operator
permitem inserir somente um dos itens correspondentes lista-
dos nos format anteriormente descritos, enquanto que no item
Description devo selecionar uma das tipologias de maquinas

A presente segdo fornece algumas informagdes no Modem e na
conexdo da qual as mais importantes sdo o operador da ficha in-
serida no Modem (Campo “Operator”) e o campo “Signal Quality”
que me da uma indicagdo da poténcia do sinal de rede presente
naquele momento.

prevista na lista. 48 GSM STATUS
karufahrer Can=xant
NB: no caso em que se desejem inserir novos elementos na lista Wiocel GoMDMICO B

dos D.A. é necessario antes inserir os eventuais novos Operado-

. X ; Serial number 52042901 00286620
res e novos Sale Points nos respectivos format e sucessivamente

as novas Vending Machine; isto para evitar que no momento de e st IT-Tik
combinar os dados do operador e do sale point, na criagao do novo o .
vending machines n&o se encontre tentando inserir um item ndo Signd Cusiy IR

presente na lista de insergdo.
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Secao Setup
Nesta secdo insere-se o nimero do centro de servicos do operador

escolhido, escrevendo-o na janela adequada e pressionando a
tecla Set GSM.

Semice Certer I

Recebimento de uma sinalizagcao de alarme

Quando recebo uma mensagem de alarme por parte de um distri-
buidor, uma janela se abrira no desktop do computador que indica
de qual nimero foi expedido, em que data e a que hora, enquanto
na caixa maior aparece o tipo de alarme e quando se verificou.
Além disso se correspodentea um dos nimeros dos distribuidores
memorizados no database do programa serd também indicado
o tipo de maquina (Distributor), Cliente no qual se encontra o
D.A.(Sale Point) e o operador responsavel (Operator).

Ga4 [+ o - Dake |16 (150103

Dizlriowior  BYRE00
SaleFant  Roezionl

O peratar Mario Moz

FAkx 1120541500 |

A
EIK| Sa’n:l|

A este ponto tenho a possibilidade de memorizar o SMS recebido
na lista do format "GSM” do database (tecla OK) ou de mandar
a mensagem ao operador responsavel ( tecla Send) e depois na
janela que aparece novamente pressionando Send.

7.3.18.2 Telemetria Modules

Através de uma opgao sera possivel habilitar este Gerenciamento.
Para obter as especificagdes ver protocolo TROLL/Modules

7.3.19 Menu 'Item Number Frio’

codigo frio XXX Determina o cédigo ITEM NUMBER para o
setor ou coluna XXX [0+254]

codigo frio XXX Determina o cédigo ITEM NUMBER para o
setor ou coluna XXX [0+254]

@)X



¢

MANUTENCAO

Se entra em manutengdo pressionando a tecla ‘Service’.

O display visualiza em linha 1 ‘Manutengdo xxx’ , na qual xxx
visualiza a temperatura da caldeira, e na linha 2 os eventuais
alarmes identificados.

Pressionando duas vezes a tecla Service, sera bypassata a fase
de espera do aquecimento permitindo efetuar selegdes de teste
mesmo em temperatura ndo a regime.

Pressionando uma tecla se visualiza a temperatura das caldeiras
slave em scroll.

Para efetuar a lavagem pressionar a tecla LAVAGEM.

No painel manutengdo prevé as seguintes fungdes (que podem
ser habilitadas por WinBianchi):

Prova Sem Acglcar Executa uma bebida a escolha sem aclcar

Prova Completa Depois da pressdo desta tecla na linha 2
é visualizada a palavra Prova e a maquina
permanece a espera da selecdo, no final da
distribuicdo a maquina sai do estado de prova
e retorna ao estado de manutencgao.

Prova Somente Agua Na linha 2 é visualizada a inscrigdo Pro-
va dgua e a maquina permanece a espera da
selecdo. A selegdo sera efetuada colocando a
zero todos os soluveis, enquanto a prova das
bebidas com café expresso estad completa, no
final da distribuicdo a maquina sai do estado
de prova de &gua e retorna ao estado de
manutencgdo.

Prova Café Moido Pressionando esta tecla, na lina 2 é visualiza-
da a Prova Moido e o distribuidor executara
uma moagem e em seguida o desengancho
do dosador. Neste modo o operador podera
verificar a granulometria e a gramatura da
dose de moido.

Sdo zerados todos os alarmes e é feito o
diagnéstico do Distribuidor automatico.

Na linha 2 é visualizada a mensagem Reset
para um T de 2 segundos.

Reset Defeitos

Prova Mixer Acendimento dos Mixer por 5 sec. Na seguinte

ordem 1,2,3,4,5,6
Rotagdo Grupo Executa uma rotagdo do grupo café.
Deslizamento Alarmes
Utilizado para o deslizamento dos alarmes
e das sinalizagdes presentes. Se existem
sinalizagbes sdo visualizadas na linha 2
assim que se entra em manutengao, se nao
existem sinalizagGes a linha riga 2 é branca. A
visualizacdo durante o estado de manutencao
nao se atualiza automaticamente, para atua-
lizd-la deve-se pressionar novamente esta
tecla.

Sdo visualizadas as batidas totais ndo ze-
raveis em um T de 2 segundos apos o que
se volta ao estado de manutengao.

Batidas Totais
Desengancho colheres Desengancha uma colher
Roda coluna

Permite a rotagdo da coluna

Fria Desengancho Fria
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Lav 1° FB Lavagem 1° pistdao FB

Lav 2° FB Lavagem 2° pistdao FB

Permite restaurar ao valor inicial o decanta-
dores. Devera ser uma pressdo dupla.

Reset deconta

Ench. tubos MDB Ench. tubos MDB

Esvazia tubos MDB Moeda 1 (Tecla X esvazia)

Moeda 16 (Tecla X esvazia)
est Micro interruptores
Pressionando a tecla se entra no estado test
micro interruptores. Neste estado, pressio-
nando o micro interruptor a ser testado, a
ficha master executa um BIP de confirmagao
do funcionamento.



8.0 MANUTENGAO E INATIVIDADE

Estas operacgbes devem ser executadas com o distribuidor aberto

e desligado,; as operacbes de limpeza devem ser efetuadas antes
da carga dos produtos.

Para garantir um normal funcionamento, o aparelho deve ser
instalado em lugares com temperatura ambiente entre minimo +
1° C e maximo + 32° C e a humidade néo esteja além do 70%.
Né&o pode ser instalado em lugares onde vem utilizados jatos de
dgua para a limpeza (ex. grandes cozinhas ....).

Néo utilizar jatos de agua para a limpeza da maquina.

8.1 Limpeza e carga

Para garantir um bom funcionamento do distribuidor no
tempo, é necessario efetuar com periodicidade algumas
operacgles, algumas indispensaveis para respeitar as nor-
mas sanitarias existentes.

8.1.1 Como limpar o distribuidor
Equipamento ideal:

Para o pessoal responsavel da carga e da manutengdo o equipa-
mento ideal deveria ser:

- Mala porta apetrechos

- Uniforme limpa

- Luvas usa e joga fora

- Papel alimentar

- Detergente

- Disinfetante

- Auviso “Distribuidor fora servigo”
- Mesinha de apoio (facultativa)

Nunca utilizar:

- Esponjas, panos de tecido

- Pinceis

- Chaves de parafusos ou objetos metalicos

Para a higiene:
- Utilizar disinfetantes

Para a limpeza:
- Utilizar detergentes e/ou detersivos

Os disinfetantes distruem 0s microrganismos presentes sobre
as superficies.

Os detergentes eliminam a sujeira grossa.

Existem no comércio produtos que sdo contemporaneamente
detergentes/disinfetantes.

Encontram-se geralmente nas farmacias. Com a aplicagdo
do HACCP vem estabelecidas algumas regras higienicas para
sistemas de autocontrole nas industrias que se referem a:

- Limpeza dos ambientes

- Transporte produtos

- Manutengdo maquinarias

- Eliminagao restos

- Higiene do pessoal

- Carateristicas produtos alimentares
- Treinamento do pessoal

- (norma 93/43/CEE)

As operacgoes de limpeza podem ser efetuadas:
1 no lugar onde foi instalado o distribuidor automatico
2 na firma que controla o servigo
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Exemplo do processo de limpeza ideal de um distribuidor
automatico:

O operador responsavel pela higiene da instalacdo, antes de abrir
o distribuidor, deve controlar o estado de limpeza do ambiente e
pér um aviso, para indicar aos consumidores que:

- “o aparelho estd fora servico por manutengao”

- é importante que, durante as operacbes de limpeza e sanifi-
cagao, o operador nunca deixe seu trabalho para fazer funcionar
o distribuidor.

8.1.2 Limpeza periédica efetuada pelo operador da ma-
nutencao

Primeira operagao. Eliminacdo dos restos presentes nos reci-
pientes do lixo. Depois da eliminacdo dos restos pode iniciar a
limpeza.

- eliminagdo da sujeira mais grossa

- sanificacdo do chdo e das paredes do ambiente por um raio de
1 metro na volta do distribuidor automatico

- uma vez acabada a limpeza abrir o distribuidor
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8.1.3 Limpeza e manutencao

Deve ser efetuada para impedir a formacao de bactérias nas partes
em contato com alimentos.

Para todas as operagbes de limpeza seguir as dicas do
paragrafo 8.1.1

Operar assim:
- molhar o pano e limpar todas as partes a vista da zona de
distribuicao (Fig.8.1)

- Com detergentes apositos limpar dentro e fora la porta (Fig.
8.2).

Limpeza do sistema de refrigeracdo

- limpar o radiador e as grelhas de aereagao com um aspirador.
Se esta operagdo nao for executada corretamente e constan-
temente, o sistema de refrigeracdo pode estragar-se irrepara-
velmente.

8.1.4 Carga produtos

Quando for necessario cargar os produtos e/ou materiais de con-
sumo do distribuidor automatico.

Para estas operagOes referir-se as operagdes de primeira insta-
lagdo capitulo 6.0.

8.1.5 Conselhos para a conservacao dos produtos

Valores de temperatura de conservagao e da validez para alguns
produtos distribuidos automaticamente:

8.1.6 Manutencéo ordindria e extraordinaria

As operacgGes aqui descritas sao somente indicativas porque vin-
culadas a variaveis diferentes como: dureza da agua, humidade,
produtos usados, condigdes e quantidade de trabalhol, etc.

Para todas as operagbes que necessitam da de-

% smontagem dos componentes do distribuidor,
verificar que o mesmo esteja desligado.

Deixar as operagdes em seguida descritas a pessoal competen-

te.

Se as operacbes necessitam do distribuidor ligado deixa-las a
pessoal treinado.

(] -

TIPO DE PRODUTO ;E:v[:éggN TEMPO
Bebidas latinhas o . .
garrafas +5°c ate vencimento
Sandwiches de longa ; .

vida Max + 4°C ate vencimento
Snacks confecciona- o segundo o D.L.
dos +20°C 109/92*

*E SUCESSIVAS MODIFICAGOES
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Fig. 8.1

Fig. 8.2




? 8.2 Regulagens

8.2.1 Espirais

E’ possivel modificar a posicdo da extremidade da espiral, puxan-
do-a até extrair o quadro do motoredutor.

Virar a espiral até a posicao desejada.
Deixar a espiral que, por efeito mola, volta na no seu lugar.
Cada espiral pode virar de 45° por vez (ver fig. 8.3)

8.2.2 Substituicao da espiral

E’ possivel substituir as espirais com outras de passo adequado
ao produto que deve ser distribuido. Operar assim:

- virar a espiral no sentido horario até o desbloqueio sobre o
came de arrastamento (Fig. 8.4)

- baixar levemente a espiral e puxa-la para o externo.

Para a remontagem:

- enganchar a espiral atras da marca sobre o came (Fig. 8.4-
pos.1)

- introduzir a espiral no corte sobre o came (Fig. 8.4-pos.2) \H
// Fig. 8.3
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8.2.3 Modificacao numero espirais por gaveta

E’ possivel modificar também o numero das espirais por gaveta
até um maximo de 8 espirais.

Para substituir a espiral @ 80 com duas espirais @ 68 operar
assim:

— substituir a espiral @ 80 com a espiral @ 68 do passo deseja-
do.

- deslocar o motor no primeiro corte a esquerda.

- tirar a guia coluna

- montar um novo motor no corte a direita em relagdo ao origi-
nal

— coneter ao motor a cablagem de alimentagdo
- introduzir um separador entre as duas espirais

Cadauma pode ter 4, 6 ou 8 espirais assim distribuidas:

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
11 12 13 14 15 16 17 18
- gaveta com 8 espirais e relativos numeros de selegao
M1 M2 M3 M4 M6 M8
11 12 13 14 16 18
- gaveta com 6 espirais e relativos numeros de selecao
M2 M4 M6 M8
12 14 16 18

- gaveta com 4 espirais e relativos numeros de selecao

A distribuicdo entre uma gaveta com 8 espirais e outra com 4
espirais vem efetuada com um teste automatico cada vez que a
maquina vem ligada.

Para a operacdo contraria é necessario:

- desconeter o motor da selegdo impar (11, 13 etc).
- desfia-lo da gaveta

- desfiar o separador de espirais

- deslocar de um corte a esquerda, o motor da selegdo par (12,
22 etc.)

- substituir a espiral @ 68 com a espiral @ 80 do passo desejado.

- aplicar debaixo da espiral a guia, dobrando as asas de blo-
co.

8.2.4 Modificacdo altura entre as gavetas

Para modificar a distancia entre uma gaveta e a outra é neces-

sario:

- desfiar completamente a gaveta.

- tirar a guia direita e esquerda da gaveta desparafusando os
parafusos de fixagem

- posicionar as guias nos cortes segundo a altura desejada, en-
ganchando-as atras e bloqueando-as com os parafusos.

- Analogamente levantar ou baixar o conetor da gaveta situado
no fundo.

8.2.5 Acessorios

Alguns acessorios disponiveis podem ser aplicados sobre as espirais
(expulsores ver fig. 8.5) para facilitar a expulsdao dos produtos; o
expulsor vem aplicado sobre a parte inicial da espiral e funciona
como um prolongamento da mesma levando o produto além da
borda da gaveta para facilitar a caida.

- é possivel introduzir algumas guias em paralelo com as espirais
para produtos estreitos e altos (ver figura 8.6) para reduzir o
espaco entre o produto e as paredes do distribuidor.

- ou suportes (ver fig. 8.7) para facilitar o deslizamento dos
produtos.
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8.3 Substituicao da lampada de neon

Antes de comecar qualquer operacdo perto da
% magquina, esteja seguro de ter desligado a alimen-
tacdo elétrica do distribuidor.

Substituicao da lampada

- Abrir a porta do distribuidor

- Desaparafusar os parafusos de fixacao do perfil de vidro (Fig.
8.9).

- Retirar a protecdo da lampada.
- Substituir a lampada de neon.
- Verificar o correto funcionamento.

@

Fig. 8.8

8.4 Inatividade ’ \/[

Se for necessario deixar o distribuidor inativo precisa efetuar estas
operagdes preventivas:

- desconeter elétricamente o distribuidor
- esvaziar completamente as gavetas (Fig. 8.10)

- lavar todas as partes em contato com os alimentos, como ja
descrito

- com um pano limpar todas as superficies internas e externas

- proteger o externo com um filme ou um saco de celofane (Fig.
8.11)

- guardar em lugares secos e com temperatura ndo inferior
1°C Fig. 8.9
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9.0 COMBINACAO DO DISTRIBUI-
eirie) ? DOR MOD. VEGA 680 COM O MOD.
\uked ARES

O modelo Vega680 para a distribuigdo dos produtos pré confeccio-
nados ndo é projetado para poder funcionar de forma auténoma,
portanto deve-se prever em combinacdo com o modelo Ares para
a distribuicdo de bebidas quentes.

Ao receber o distribuidor Vega 680, é necessario efetuar a in-
stalacdo com o modelo Ares (fig. 9.1) utilizando, para a fixacao,
os bocais com filetes colocados no plano superior do distribuidor
(fig. 9.2).

Uma vez completa a fixacdo, efetua-se a conexdo eletronica entre
os dois distribuidores; deslocando-se na parte de tras dos distribui-
dores, através do cabo de ligagdo, se fara a conexdo (fig. 9.3) com
a placa master do distribuidor para bebidas quentes (fig. 9.4).

A programacgdo do software do modelo Vega 680 deve ser efe-
tuada utilizando lo teclado do mod. Ares; consultar a folha de
programacao anexa a este manual, para modificar ou determinar
0s programas de gerenciamento do distribuidor.

A este ponto o distribuidor Vega 680 funcionara regularmente,
e respondera ao teclado do distribuidor Ares, que dai por diante
seré dividido.

Fig. 9.1

10.0 DESMANTELAMENTO

Esvaziar completamente dos produtos e da agua como descrito
no paragrafo anterior.

Para o desmantelamento aconselhamos desasemblar o distribui-
dor automatico dividindo as partes conforme a origem (plastica,
metal etc.).

Deixar a firmas especializadas as partes assim divididas.

Se for presente o grupo refrigerante, deixa-lo, sem desmonta-lo,
a firmas autorizadas ao desmantelamento.

Fig. 9.2
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11.0 ALARMES
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A verificagdo de um alarme tem em geral o efeito de desligar todas as saidas e bloquear a eventual distribuicdo em curso. Todos os
alarmes podem ser eliminados, com prévia remocgdo da causa, entrando em Manutengdo e pressionando a tecla Reset. Em WinBianchi
devera haver a possibilidade de tornar bloqueador um alarme.

11.1 ALARMES BLOQUEADORES VISUALIZADOS NO DISPLAY

Linha 1: Alarme

Linha 2: Fora de Servigo

Dispara se for identificado um erro bloqueador. Executando a operagao de reset
serdo restaurados e verificados novamente automaticamente os alarmes ocorridos.
Os alarmes que criam esta sinalizagdo sdo:

Problemas de comunicagdo serial com moedeira Executive ou MDB. Verifica-se
se ha um erro na comunicagdo entre ficha e moedeira ou se a moedeira ndo for
identificada.

- Executive: é previsto um atraso de 60 segundos a partir do momento em que
ndo for identificada a moedeira até quando dispara o alarme.

- MDB: o atraso é de 10 segundos no acendimento.

- Fator escala: Este alarme estd ativo somente se for habilitada a moedeira
Executive (ndo em Price Holding). Verifica se a divisdo entre um dos pregos pro-
gramados e a moeda base recebida pela moedeira supera o valor de 250. Este
alarme é autoinicializador.

-Fichas slave ligadas a ficha Master em alarme. Nao é portanto possivel nenhuma
distribuigdo.

11.2 ALARMES VISUALIZADOS EM MANUTENCAO

Em manutengao visualizaremos alarmes e sinalizagdes. As sinalizagdes sdo um tipo especial de alarme que ndo interrompe o fun-
cionamento normal da maquina. Tanto para os alarmes quanto para as sinalizagles faz-se uma distingdo entre memorizados e ndo
memorizados. Os alarmes ou sinalizagdes memorizados permanecem também no desligamento e reacendimento da ficha.

ALARMES

DESCRIGCAO TIPO INTERVENGAO

11.2.1 Alarmes memorizados

ECM EEprom error

Dispara se for identificado um erro na EE- | Técnico instalador
prom. Executando a operacdo de reset serao
também recarregados os dados de fabrica
na eeprom (somente se este alarme estiver
presente).

EBI Translador

Verifica-se se vencer o timeout de 10 se- | Técnico instalador
gundos durante o movimento do translador
de bicos.

11.2.2 Alarmes ndo memorizados

EAJ Fator de escala

Este alarme esta ativo somente se for habi- | Técnico instalador
litada a moedeira Executive (ndo em Price
Holding).Verifica-se se a divisdo entre um dos
pregosProgramados e a moeda base recebida
da moedeira supera o valor de 250. Este alar-
meé autoinicializador.

ECE Fora de serv

Dispara se se interrompe a comunicagao da- | Técnico instalador
ficha com o Master.

EBA Copo

Dispara em um destes casos: Técnico instalador
1. Vence o timeout de 90 segundos para a
rotacdo da coluna de copos.

2. Vence o timeout de 10 segundos para o
desengancho dos copos.

EDP Nivel de agua

Dispara depois de 2 segundos da identificagdo | Técnico instalador
do micro vazio agua. Apaga a resisténcia e
reinicializa o timeout par E12 e E13.

EDM NTC X Slave Y

Verifica-se se a sonda de temperatura entra | Técnico instalador
em curto circuito ou se o circuito é aberto. A
resisténcia é apagada se o NTC estiver em
curto circuito ou aberto. No acendimento é
previsto um atraso de 30 segundos antes da
verificagdao do alarme.

NTC 1 - Relativo a ficha de poténcia

NTC 2 - Relativo a expansao 1

Slave Y indica de qual D.A. slave faz parte.Se
a sonda estiver em curto circuito em manu-
tengdo sera visualizado um valore igual a 0.
Se a sonda for um circuito aberto a resisténcia
infinita em manutengdo serd visualizado um
valor de temperatura igual a 150.
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ALARMES

DESCRICAO

TIPO INTERVENGCAO

EH1A NTC Frio

Verifica-se se a sonda de temperatura da cool geladei-
ra for em curto circuito ou o circuito estiver aberto. A
resisténcia é apagada se o NTC estiver em curto cir-
cuito ou aberta. No acendimento é previsto um atraso
de30 segundos antes da verificagdo do alarme.

Técnico instalador

EC1C Tcafe<60°C

Refere-se a caldeira 1. Verifica-se se ao reset nao
for atingida em 15 minutos a temperatura de set
menos 15 °C, ou se durante o funcionamento normal
a temperatura permanecer abaixo de 60 °C durante
15 minutos. Validopara caldeira individual ou para a
caldeira de café se for habilitada a caldeira dupla .

Técnico instalador

EC2C Tsolu<60°C

Refere-se a caldeira 2. Verifica-se somente se for ha-
bilitada a dupla caldeira e se no reset nao for atingida
em 15 minutos a temperatura deset menos 15 °C,
ou se durante funcionamento normal a temperatura
permanecer abaixo de 60 °C durante 15 minutos.

Técnico instalador

EDF Acucar

Verifica-se se vencer o timeout de 10 s durante omo-
vimento do desviador do aclcar.

Técnico instalador

EGN Cheio demais

Dispara ap6s 2 segundos da identificacdo domicro
cheio demais do recipiente coleta de liquidos.

Técnico instalador

ECK No Espansion

Verifica-se se forem habilitados componentes geren-
ciados por uma expansao qualquer .

Técnico instalador

11.2.3 Sinalizacoes memorizadas

EDT Moedor X

Dispara se vencer o timeout do moedor progra-
mado. O display visualiza a mensagem ‘Semcafé’. A
importancia é devolvida somente no caso de moagem
instantédnea. X=1 ou 2

Técnico instalador

EEK Grupo

Dispara se vencer o timeout do grupo de café progra-
mado. O display visualiza a mensagem'Sem café’. A
importéancia é devolvida.

Técnico instalador

EEJ No Grupo

Dispara se o micro presenga grupo forNA.

Técnico instalador

EFN Bomba ESP

Dispara durante a distribuicdo de agua do café se ndo
forem distribuidos pelo menos 10 cc no timeout da
bomba programado. O display visualizaa mensagem
‘Sem café’. A importancia é devolvida. A resisténcia
da caldeira seraApagada até o reset do erro.

Técnico instalador

EFN Bomba SOL

Dispara durante a distribuicdo de dgua dos sollveis
ou da agua quente se néo for distribuida pelo menos
metade da dose no timeout da bomba programado.
O display visualiza a mensagem'S6 expresso’. A im-
portancia é devolvida se ndo se estava distribuindo
agua quente. AResisténcia da caldeira sera apagada
até oreset do erro.

Técnico instalador

EDU Dose vol 1

Dispara se depois da fase de liberagdo do café ou
microdose permanecer pressionado. O display vi-
sualiza amensagem ‘Sem café’ 1. A importancia é
devolvida.

Técnico instalador

EDU Dose vol 2

Dispara se depois da fase de desengancho do café
o0 microdose permanecer pressionado. O display
visualiza a mensagem ‘Sem café’ 2. A importancia
é devolvida.

Técnico instalador

Vazio agua

Somente para maquina com frigo. Dispara em um
destes dois casos:

1. A dgua ndo é no Niv Min (com atraso de cerca 2
segundos).

2. Vence o timeout de 4 minutos para a ev. De carga
da agua.O display visualiza a mensagem ‘Somente
bebfrias’.
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ALARMES

DESCRICAO

TIPO INTERVENGAO

EDF Palette

Dispara se vencer o timeout colheres de 10”.
Com esta sinalizacdo ativa, ndo serdo mais
distribuidas as colheres.

Técnico instalador

ELC Portata

Distribuicdo de sollUveis ou agua quente: ve-
rifica-se se for distribuida uma quantidade de
agua entre 50% e 70% da dose programada.
O display visualiza o caractere ‘*’ como ulti-
mocaractere. Esta sinalizacdo prevalece sobre
as dos decontadores (as oito sucessivas).

Técnico instalador

Pompa aria

Dispara se durante a verificagao no final da
distribuicdo pelo grupo Fresh Brew o com-
pressor ndo conseguir mandar o circuito a
pressaode 0.3 bar em 3 segundos. O display
visualiza a mensagem ‘Somente solUveis’.

EFB Depurador Dispara se o valor do decontador depurador | Manutengao
for igual a zero.

EDZ Moedor Dispara se o valore do decontador moedorDe | Manutengao
café for igual a zero.

EEC Filtro FB 1 Dispara se o valor do decontador filtro FB | Manutengdo
1for igual a zero.

EEC Filtro FB 2 Dispara se o valor do decontador filtro FB | Manutencgao
2for igual a zero.

EEC Filtro Esp Dispara se o valor do decontador filtro de café | Manutengdo
for igual a zero.

EFI Deconta Ev Dispara se o valor do decontador EV é igual | Manutencao
a zero.

EEL Guarnizioni Dispara se o valor do decontador guarnigées | Manutengao
café for igual a zero.

EDO Caldeira 1 Dispara se o valore do decontador da caldeira | Manutengao
1for igual a zero.

EDO Caldeira 2 Dispara se il valore do decontador da caldeira | Manutengao
2for igual a zero.

OAR HACCP Dispara se o valore do decontador HACCP for | Manutengao
igual a zero.

EDJ Deconta PX Dispara se il decontador p6 X & a000000s. Manutengao

EDJ Deconta Gr Dispara se o decontador de graos estiver em | Manutengao

000000s

ECQ Driver OxxPxx

Dispara quando for identificado um defeito
no omnifet da saida OUT XX (Oxx) no pin
XX(Pxx).No caso de intervengdo da protegao
de overcurrent de OMNIFet, a tensao de Ga-
tedeve ser lida depois de 50 ms.

Técnico instalador

11.3 ALARMES FICHA POTENCIABVM600

11.3.1 Sinalizag6es memorizadas

EJB Setor xx

Dispara se vencer o timeout do motor do setor
xx durante a distribuigdo.

Técnico instalador

EJJ Safe BVM600 X

Dispara se for superada a temperatura de-
seguranga (somente para o tipo Pan/Can).
X indica A,B,C

Técnico instalador

EDM NTC BVM600X

Verifica-se se a sonda de temperatura for
em curto circuito ou o circuito estiver aberto.
No acendimento é previsto um atraso de 30
segundos antes da verificagdo do alarme. X
indica A,B,C

Técnico instalador

EJL Sensor X

Verifica-se se a ficha BVM600 ndo identificar o
sensor de queda produzido por 5 segundos.O
sensor deve estar habilitado e a opgdo‘Sens.
BVM600 Master’ deve estar em ‘Off’. Se esta
sinalizacao estiver ativa, a ficha se com-
portara como com o sensor desabilitado. X
indica A,B,C

Técnico instalador
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MODULO OPERATIVO

&

Bianchi

NENDING GROUF

MODULO DISCRITIVO DA PRIMEIRA INSTALAGCAO - ACTIVAGAO DE GARANTIA

Estimado cliente agredece-se o envio via Fax ou e-mail da presente folha a Bianchi Vending Group S.p.A. apds ter finalizado o
processo de instalagdo do destribuidor. Em caso de problemas utilizar o presente modulo para assinalar a Bianchi os problemas e o
pedido das pegas em garantia. De notar que o envio deste modulo compilado é a condigdo para a activagdo da garantia do referente

n2 de serie, caso contrario aspirara findo um ano apds a data de venda.

Vocé recomenda para ndo se mexer com os registros de rétulos, castigo para perder a garantia no particular.

As condigBes de garantia estdo disponiveis no manual de uso da maquina e no sitio da internet: www.bianchivending.com

A enviar fax: +39 035 883 304 o e-mail: customercare@bianchivending.com

Modelo

N¢ serie

Remetente
(nome da empresa)

N° tel. Cliente
(para eventual contacto por parte
do pessoal da Bianchi)

Data de instalagdo

Endereco e-mail/N2 Fax
(para confirmacgdo da activagdo
da garantia)

PROBLEMAS DURANTE A PRIMEIRA INSTALACT\O?| SIM NAO
SE SIM, QUAIS 0OS
PROBLEMAS
ENCONTRADOS?
LISTA DE PECAS NECESSARIAS:
Codigo Quantidade

Pecas ou acessoérios em falta

Cablagem

Placa electrdnica

Fonte de alimentagdo

Teclado

Circuito hidraulico

Bomba

Electrovalvolas

Motores/Bobines

Microinterruptores

Grupo cafe

Moinho/Doseador

Distribuidor copos

Distribuidor paletinas

Grupo frio

Filtros

Outro

NOTAS ACERCA DA SATISFACAO DO PRODUTO:

(Descrever eventuais notas sobre o
produto e ou acerca do servico
oferecido pela Bianchi Vendig S.p.A.,
para que aja, no futuro, um produto
que va cada vez mais de encontro as
suas espectativas)
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MODULO OPERATIVO

A

Bianchi

NENDING GROUP

FOLHA DE PEDIDO DE PECAS EM GARANTIA

Estimado cliente agredece-se o envio via Fax ou e-mail da presente folha a Bianchi Vending Group S.p.A. para pedido de pegas em
garantia, descrevendo detalhadamente as andmalias detectadas na maquina. A Bianchi Vending Group S.p.A. Reserva-se no direito de
pedir as pegas com anomalia, desmontadas da maquina, e no respectivo debito em caso de ndo se verificar a anémalia.

Vocé recomenda para ndo se mexer com os registros de rétulos, castigo para perder a garantia no particular.

As condig¢Bes de garantia estdo disponiveis no manual de uso da maquina e no sitio da internet www.bianchivending.com

A enviar fax: +39 035 883 304 o e-mail: customercare@bianchivending.com

Modelo

Ne¢ serie

Remetente
(nome da empresa)

N° tel. Cliente
(para eventual contacto por parte
do pessoal da Bianchi)

Data de intervengdo

Endereco e-mail/N¢ Fax
(para confirmacgdo da activagdo da

garantia)
PROBLEMA
ENCONTRADO
LISTA DE PECAS NECESSARIAS:
Codigo Quantidade

Pecas ou acessérios em falta

Cablagem

Placa electrdnica

Fonte de alimentacdo

Teclado

Circuito hidraulico

Bomba

Electrovalvolas

Motores/Bobines

Microinterruptores

Grupo cafe

Moinho/Doseador

Distribuidor copos

Distribuidor paletinas

Grupo frio

Filtros

Outro

NOTAS ACERCA DA SATISFACAO DO PRODUTO:

(Descrever eventuais notas sobre o
produto e ou acerca do servi¢go
oferecido pela Bianchi Vendig S.p.A.,
para que aja, no futuro, um produto
que va cada vez mais de encontro as
suas espectativas).
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